BRUGSANVISNING NR. 317

SOLCELLELAMPE RUSTFRI                  BEST. NR. 1349

Vedligeholdelse af solcellelampe

Solcellelampe i rustfrit stål

Husk lampen skal vedligeholdes, følg nedennævnte anvisninger:

Den nye lampe har en blank overflade, som med tiden vil antage et mere mat udseende.

Udendørslampen som består af ubehandlet stål skal vedligeholdes for ikke at få ”rust-lignende” anløbninger.

OBS! Inden lampen opsættes første gang bør den aftørres med syrefri olie. Selvom stålet er ”rustfrit” kan der forekomme anløbninger som ikke ser pæne ud. Derfor er det vigtigt, at De jævnligt renholder overfladen og minimum 4 gange om året tørrer lampen af med syrefri olie. 

Sidder anløbninger så fast at det ikke er muligt at fjerne med olie, kan et meget fint slibemiddel benyttes. Det er dog stadig vigtigt at De efter denne behandling tørrer overfladen af med syrefri olie. En tynd, syrefri olie trænger ind i selv de mindste porrer, sprækker og samlinger. Olien er vandfortrængende, hvilket yderligere forøger den beskyttende virkning. Efter aftørring efterlader olien en tør halvblank overflade.

