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Brugsvejledning for presenninger
Garantibestemmelser:
Følg altid brugs- og vedligeholdelsesvejledningerne samt driftsforskrifterne i brugsvejledningen til din trailer!
Mangler skal omgående meddeles til aftalepartneren. 
Der ydes garanti i en periode på 24 måneder fra datoen for produktets salg til slutbrugeren; som dokumentation herfor gælder kassebonen og det i forbindelse med kassebonen udfyldte garantibevis. Producenten yder i ovennævnte tidsrum garanti for, at tilbehøret er fuldt funktionsdygtigt. Garantien dækker materiale-, forarbejdnings- og konstruktionsfejl. Hvis der foretages egenhændige ændringer og indgreb på tilbehøret, medfører dette bortfald af producentens garanti. En mangelfuld vare repareres eller udskiftes efter vores valg inden for en rimelig frist. Det forudsætter, at kunden skriftligt opfordrer producenten til at foretage en mangelafhjælpning. Forhandleren er ikke producentens medhjælp. I tilfælde af, at reparationen mislykkes, eller en efterfølgende levering afvises, tilkommer der kunden de lovfastsatte garantirettigheder. Alle øvrige krav er udelukket (som f.eks. krav om godtgørelse af arbejdsløn for mistet brug, på grund af mistet indtjening og lignende). Skader der opstår som følge af overbelastning, uhensigtsmæssig behandling samt anvendelse i modstrid med brugsvejledningen, falder ikke ind under garantien. Der ydes ingen garanti for skader, der skyldes slitage, anvendelsesegenskaber og naturlig ældning.
Videregående krav ud fra garantiforpligtelsen er udelukket. Ansvar for simpel uagtsomhed er udelukket.
Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske fremskridt.
Med købet at denne presenning har du valgt et meget praktisk tilbehør. Følg nedenstående anvisninger:
Fjernelse af emballagen:
Skær ikke gennem emballagen med en skarp genstand. Du kan komme til at beskadige presenningen!
Presenningmateriale:
Presenningen er fremstillet af PVC-belagte, syntetiske fibre. Folder, knæk, som f.eks. hvide steder, der opstår ved sammenlægning af presenningen, kan ikke undgås. Der er ikke tale om mangler, og de påvirker på ingen måde brugen af presenningen. Folder eller knæk retter sig ud over et længere tidsrum. Ved lave temperaturer bliver materialet nogle gange noget sprødt. 
Påsætning af presenning:
Anvisning for højpresenninger op til 800 mm:
For at gøre det lettere at sætte presenningen på, leveres den med indersiden vendende udad. Ved påsætningen lægges presenningen med presenningtaget på stativet. Først trækkes sidedelene og derefter for- og bagsiden langsomt ned, så de lodrette svejsesømme ligger an mod stativet indenunder. Før forsiden trækkes helt ned, skal de øverste hjørner på forsiden med håndkraft trykkes udad, så presenningen kan sidde korrekt på stativet. Til sidst kontrolleres det, at højpresenningen sidder rigtigt på stativet, og presenningelastikken fastgøres til de dertil beregnede punkter på traileren. Afhængig af, i hvilken tilstand presenningen leveres, skal elastikken eventuelt først sættes i højpresenningen. Husk i den forbindelse, at elastikken i de forreste hjørner ikke må trækkes gennem det øje, der befinder sig ved svejsesømmen på indersiden.
Alle presenninger skal sidde stramt på stativet. Sæt med hjælp fra en anden person presenningen ensartet på. Riv ikke i presenningen, derved kan den tage skade. 
Fastgør presenningelastikken (ekspandersnoren) på de på traileren monterede holdere (se nedenstående skitser) og sørg for, at presenningen ligger an mod ladsiderne.
Brug og anvisninger:
Ved højpresenninger skal de på presenningen monterede oprulningsbånd eller remme bruges i forbindelse med af- og pålæsning, det vil sige, at preseningens bagvæg skal rulles jævnt op og rullen fastgøres med båndene eller remmene. Efter af- eller pålæsning skal presenningens bagvæg igen lukkes. 
Hvis der ikke findes nogen oprulningsbånd eller remme, kan du lægge presenningbagvæggen op på presenningtaget. Undgå at tage fat i kun den ene side af presenningen og at kaste presenningbagvæggen opad, det medfører revner.
Under kørsel skal presenningen være fastspændt korrekt og bagvæggen skal være lukket.
Elastikken udsættes for slid ved brug og skal i givet fald udskiftes (kan bestilles på ovennævnte adresse). Hvis presenningen skal forsynes med et påtryk/en mærkat, kan du få rådgivning hos et reklamebureau eller et trykkeri. Det er ikke alle påtryk/mærkater, der egner sig med henblik på presenningmaterialets holdbarhed og overfladebeskaffenhed.
Presenningen kan beskytte dit gods, men den kan dog ikke yde 100% beskyttelse mod vand. Som følge af den måde, presenningen er fremstillet på, er den ikke fastgjort stift til traileren. Under kørsel påvirkes presenningen af og til meget kraftigt af fartvinden, ophvirvlet vandsprøjt fra den trækkende bil og vand. 
Samlinger af vand (pytter, o.l.) på presenningtaget skal undgås, dvs. at du skal stille traileren skråt, når den skal stå i længere tid, og sikre den mod at kunne rulle! På den måde kan vandet løbe af, og det samme gælder i tilfælde af snefald. Den bedste beskyttelse af traileren får du ved at parkere den i en garage eller et andet tørt rum.
Pleje:
Presenningmaterialet er let at holde. Afhængig af, hvor snavset den er, kan snavset som regel fjernes med mildt sæbevand. Sømmene udsættes også for slitage. Hvis der under brugen opstår en utæthed på grund af slid, så kan den tætnes med sømtætningsmasse (fås i en campingudstyrsforretning). Hvis sømme går op på grund af slitage, skal de straks repareres, så der ikke kan opstå større skader.
Fastgørelse af elastikken til højpresenningens bagvæg
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