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FORÆLDREKONTROL (KUN I DIGITAL TILSTAND)

1
Vælg LÅS.

2
Vælg Lås system.

3
Vælg Børnetilladelse.

4
Foretag de ønskede justeringer

Denne funktion anvender oplysninger fra sendestationen. Funktionen fungerer derfor ikke, hvis det udsendte 
signal indeholder forkerte oplysninger.

Der kræves en adgangskode for at få adgang til menuen.

Dette tv-apparat er programmeret til at huske den senest valgte indstilling, selvom om det bliver slukket.

Denne funktion gør det muligt at spærre bestemte programkategorier for at forhindre, at børn kommer til at se 
tv-programmer med voksenindhold.

Angiv en adgangskode for at få vist et klassificeret program.

OKFlyt

● Indstil adg.kode

● Lås system	 : Tænd

	 ● Blokér Program

	 ● Børnetilladelse	: Spærring Fra

	 ● Inputblok

● I butik	 : Sluk

LÅS

	 ● Børnetilladelse	: Spærring Fra ▲

▼

OKFlyt

● Indstil adg.kode

● Lås system	 : Tænd

	 ● Blokér Program

	 ● Børnetilladelse	: Spærring Fra

	 ● Inputblok

● I butik	 : Sluk

LÅS

	 ● Børnetilladelse	: Blocking Sluk ▲

▼

Spærring Fra: Tillader alle 
programmer

	 Spærring Fra

12 og derover

13 og derover

14 og derover

15 og derover

16 og derover

17 og derover

18 og derover

▲

Der spærres for programmer til 
18-årige og derover

12 og derover

13 og derover

14 og derover

15 og derover

16 og derover

17 og derover

18 og derover

▲

18 og derover

eller

(Bortset fra Frankrig) (Kun Frankrig)
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BLOKERING AF EKSTERN INDGANG
Gør det muligt at blokere en indgang.

Denne funktion er tilgængelig, når indstillingen Lås system "Tænd" (Lås system "Til") er valgt.

1
Vælg LÅS.

2
Vælg Lås system.

3
Vælg Inputblok. 

4
Vælg kilden.

5
Vælg Tænd eller Sluk.

OKFlyt

● Indstil adg.kode

● Lås system	 : Tænd

	 ● Blokér Program

	 ● Børnetilladelse	: Spærring Fra

	 ● Inputblok

● I butik	 : Sluk

LÅS

	 ● Inputblok ▲

▼

OKFlyt

● Indstil adg.kode

● Lås system	 : Tænd

	 ● Blokér Program

	 ● Børnetilladelse	: Spærring Fra

	 ● Inputblok

● I butik	 : Sluk

LÅS

	 ● Inputblok ▲

▼

• Tryk på knappen MENU/EXIT (Menu/afslut) for at gå tilbage til normal TV-visning.
• Tryk på knappen BACK (TILBAGE) for at gå til forrige menuskærm.

▲

▼

● AV1

● AV2

● AV3

● Component

● RGB

● HDMI1

● HDMI2

● HDMI3

● HDMI4

Sluk

Sluk

Sluk

Sluk

Sluk

Sluk

Sluk

Luk

Sluk

(Undtagen 
19/22LD3***)
(Undtagen 
19/22/26/32LD3***, 
32/37/42/47LD4***, 
19/22LE3***)

(Kun 32/37/42/47/55LE5***)

◄      Sluk      ►

(Kun 32/37/
42/47/55LE5***)
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TASTATURLÅS
Du kan indstille fjernsynet således, at det kun kan aktiveres ved hjælp af fjernkontrollen.
Du kan bruge denne funktion til at forhindre, a fjernsynet benyttes uden din tilladelse. 

• Hvis indstillingen Tastaturlås er sat til Tænd, og 
tv'et er slukket, skal du trykke på knapperne   / 
I, INPUT, P  (eller P ▲▼) POWER (Strøm), 
INPUT (Indgang), P  eller TAL-knapperne på 
fjernbetjeningen.

• Hvis indstillingen I butik er sat til Tænd, vises 
teksten ‘  I butik Tænd’ på skærmen, når du 
trykker på en vilkårlig knap på frontpanelet, mens 
du ser tv.

• Når der vises en anden OSD, fungerer         ‘Key Lock 
On’ ('Tastaturlås tændt') ikke.

1
Vælg LÅS.

2
Vælg I butik.

3
Vælg Tænd eller Sluk.

OKFlyt

● Indstil adg.kode

● Lås system	 : Sluk

	 ● Blokér Program

	 ● Børnetilladelse	: Spærring Fra

	 ● Inputblok

● I butik	 : Sluk

LÅS

● I butik	 : Sluk

OKFlyt

● Indstil adg.kode

● Lås system	 : Sluk

	 ● Blokér Program

	 ● Børnetilladelse	: Spærring Fra

	 ● Inputblok

● I butik	 : Sluk

LÅS

● I butik	 : Sluk Sluk

Tænd
Sluk►

• Tryk på knappen MENU/EXIT (Menu/afslut) for at gå tilbage til normal TV-visning.
• Tryk på knappen BACK (TILBAGE) for at gå til forrige menuskærm.

►

(Undtagen 
19/22/26/32LD3***, 
32/37/42/47LD4***, 
19/22LE3***)
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TEKST-TV

Denne funktion er ikke tilgængelig i alle lande.

Tænd for teletekst ved at trykke på knappen TEXT.
Den første side, eller den side du så på sidst, vises på skærmen.
Overskriften på skærmen viser to sidetal, navnet på TV-stationen og dato og 
klokkeslæt. Det første sidetal viser, hvilken teletekstside, der vises. Det andet 
sidetal viser, hvilken side der søges efter.
Tryk på knappen TEXT hvis du vil slukke teletekst. Fjernsynet skifter tilbage til 
den forrige tilstand.

SLÅ TIL/FRA

■■ Vælge side

	� Indtast det ønskede sidetal som et trecifret tal ved hjælp af CIFFER-tasterne. Hvis du kommer til at 
trykke på et forkert tal, må du skrive tre cifre, og så indtaste det rigtige sidetal på ny. Hvis det 
ønskede sidetal ikke er tilgæn-geligt, blinker sidetallet, f.eks “300”, i et par sekunder.

	 Du kan vælge den foregående eller den efterføgende side ved at trykke på knappen P .

SIMPLE-TEKST

1

2

Teletekst er en gratis seerservice, som udsendes af de fleste TV-stationer, og 
som indeholder opdaterede informa-tioner om nyheder, vejrmeldinger, 
TV-programmer, priser for betaling-skanaler og
meget mere. 

Teletekstdekoderen i dette fjernsyn kan vise systemerne SIMPLE, TOP og 
FASTEXT. SIMPLE (standard teletekst) består af et antal sider, der vælges 
direkte ved at indtaste det tilhørende sidenummer.
TOP og FASTEXT er mere moderne metoder, der gør det enkelt og hurtigt at 
finde oplysninger i teletekst.
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TOP-TEKST
Brugervejledningen viser fire felter nederst på skærmen - rød, grøn, gul og blå. Det gule felt repræsen-
terer den næste gruppe, det blå felt den næste blok.

■■ Vælge gruppe / blok / side

Ved at trykke på den BLÅ knap kan du flytte fra blok til blok.
Du kan flytte til den næste gruppe ved at trykke på den GULE knap. Der bladres automatisk videre 
til næste blok.
Du kan bladre videre til den næste side, med automatisk skift til næste gruppe, ved at trykke på den 
GRØNNE knap.
Du kan også bruge knappen P .
Den RØDE knap skifter tilbage til forrige side. Du kan også bruge knappen P .

■■ Direkte valg af side

	� På samme måde som i SIMPLE-tilstand, kan du, når fjernsynet er i TOP-tilstand, vælge en bestemt 
side ved at ind-taste et trecifret sidetal med CIFFER-tasterne.

4

1

2

3

FASTEXT
Teletekstsiderne har en farvekode i underkanten af skærmen. Du vælger en side ved at trykke på den 
knap, der har samme farve.

■■ Vælge side

Tryk på knappen T.OPT (Tekst-tv-indstilling), og brug derefter knappen  til at vælge menuen.
Du kan vælge sider, der har en farvekode i skærmens underkant, ved at trykke på den knap, der 
har samme farve.
På samme måde som i SIMPLE-tilstand, kan du, når fjernsynet er i FASTEXT-tilstand, vælge en 
bestemt side ved at indtaste et trecifret sidetal med CIFFER-tasterne.
Du kan vælge den foregående eller den efterfølgende side ved at trykke på knappen P .4

1

2

3
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SPECIELLE TEKST-TV-FUNKTIONER

■■ Indhold
Vælg de enkelte indekssider.

■■ Time
Når du ser et tv-program, kan du vælge denne menu for at få vist klokkeslættet øverst til
højre på skærmbilledet.
Tryk på knappen en gang til, hvis du vil fjerne uret. I teletekst-tilstand kan du bruge denne knap til at vælge 
et sidetal til en underliggende side. Sidetallet vises nederst på skærmen. Du kan holde eller skifte den 
under-liggende side ved at trykke på RØD/GRØN, <  > eller på en CIFFER-tast.

■■ Hold
Standser de sideskift, der foretages automatisk, hvis en teletekstside består af 2 eller flere under-
liggende sider.
Antallet af underliggende sider og sidetallet for den aktuelle side vises normalt på skærmen under 
klokkeslættet.
Når denne menu vælges, vises stopsymbolet øverst til venstre på skærmbilledet, og det automatiske 
sideskift deaktiveres. 

■■ Afslør
Vælg denne menu for at få vist skjulte oplysninger som f.eks. løsninger på gåder eller puslespil.

■■ Opdater
Viser en fjernsynskanal, mens der ventes på en ny teletekstside. Symbolet vises i øverste venstre 
hjørne af skærmen.
Når den opdaterede side er klar til at blive vist, skifter symbolet til det aktuelle sidetal. Vælg menuen 
igen for at få vist den opdaterede tekst-tv-side.

■■ Tryk på knappen T. OPT (Tekst-tv-indstilling), og brug derefter knappen  til at vælge 
menuen Valg af tekst. 
I Storbritannien (i digitaltilstand), T. OPT-knap fungerer ikke.

Valg af tekst

 

Indhold
Time
Hold
Afslør
Opdater

Luk
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DIGITALT TEKST-TV
*Denne funktion fungerer kun i UK og Irland.

Dette tv-apparat giver dig mulighed for at bruge digitalt tekst-tv, der på flere punkter er en markant 
forbedring i
forhold til almindelig tekst-tv (bl.a. hvad angår tekst og grafik).
Den digitale tekst-tv-funktion kan hente data fra særlige digitale tekst-tv-tjenester og tjenester, der send-
er digitalt tekst-tv.

TEKST-TV FRA DIGITAL TJENESTE

TEKST-TV I DIGITAL TJENESTE

1 Tryk på en numerisk knap eller på knappen P
 for at vælge en digital tjeneste, der 

udsender digitalt tekst-tv.

2 Følg angivelserne på digitalt tekst-tv, og gå 
videre til næste trin ved at trykke på knappen 
TEXT (Tekst), OK, , RØD, GRØN, 
GUL eller BLÅ eller på TALKNAPPERNE osv.

3 Hvis du vil skifte til en anden digital tekst-tv-
tjeneste, skal du blot vælge den ønskede 
tjeneste ved hjælpe af de numeriske
knapper eller knapperne P  .

    

1 Tryk på en numerisk knap eller på knapperne P
 for at vælge en bestemt tjeneste, der 

udsender digitalt tekst-tv.

2 Tryk på knappen TEXT (Tekst) eller farveknappen 
for at skifte til tekst-tv.

3 Følg angivelserne på digitalt tekst-tv, og gå videre til 
næste trin ved at trykke på knapperne OK,  
, RØD, GRØN, GUL eller BLÅ eller på 
TALKNAPPERNE osv.

4 Tryk på knappen TEXT (Tekst) eller farveknap-
pen for at afslutte den digitale tekst-tv-funktion 
og vende tilbage til tv-visningen.

Nogle tjenester giver mulighed for at få adgang 
til teksttv- tjenester ved at trykke på den RØDE 
knap.
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FEJLFINDING
Betjeningen fungerer ikke normalt.

Fjernbetjeningen fun-
gerer ikke

■■ Check to see if there is any object between the TV and the remote con-
trol causing an obstruction. Ensure you are pointing the remote control 
directly at the TV.

■■ Er batterierne installeret korrekt i forhold til polaritet (+ til +, - til -)?
■■ Isæt nye batterier.

Strømmen gik plud-
selig ud

■■ Er sluk-timeren indstillet?
■■ Kontroller strømstyringsindstillingerne. Strømmen er blevet afbrudt.
■■ Hvis tv'et tændes, og der ikke er noget indgangssignal, slukker tv’et 
automatisk efter 15 minutter.

Billedfunktionen fungerer ikke.

Intet billede og ingen 
lyd

■■ Kontroller, om produktet er tændt.
■■ Prøv med en anden kanal. Der kan være et problem med udsendelsen.
■■ Er netledningen sat ordentligt i stikkontakten?
■■ Kontroller antennens retning og/eller placering.
■■ Afprøv stikkontakten ved at sætte et andet produkts netledning til i samme stik.

Billedet vises langsomt 
efter opstart

■■ Dette er normalt. Billedet er dæmpet under opstart af produktet. Kontakt service- 
centeret, hvis billedet ikke vises efter fem minutter.

Igen eller ringe farver 
eller dårligt billede

■■ Indstil Color (Farve) i menuindstillingen.
■■ Hold en passende afstand mellem produktet og videobåndoptageren.
■■ Prøv med en anden kanal. Der kan være et problem med udsendelsen.
■■ Er videokablerne sat korrekt i?
■■ Aktiver en funktion for at gendanne billedets lysstyrke.

Vandrette/lodrette stre-
ger eller billedet ryster

■■ Undersøg, om der er lokal interferens, som f.eks. et elektrisk apparat eller et 
elværktøj.

Dårlig modtagelse på 
nogle kanaler

■■ Stationen eller kabelproduktet har problemer. Stil ind på en anden station.
■■ Signalet fra stationen er svagt. Drej antennen for at modtage en stærkere sta-
tion.

■■ Undersøg, om der er eventuelle kilder til interferens.
Linjer eller streger i 

billeder
■■ Undersøg antennen (drej antennen).

Intet billede ved tilslut-
ning til HDMI

■■ Kontroller, at HDMI-kablet er 1.3 eller nyere:
Hvis HDMI-kablerne ikke understøtter HDMI version 1.3, kan det give 
anledning til flimmer eller tom, sort skærm. Brug kabler, der som minimum 
understøtter HDMI version 1.3.
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Lydfunktionen fungerer ikke.

Billede vises og ingen 
lyd

■■ Tryk på knappen + eller - .
■■ Er lyden slået fra? Tryk på knappen MUTE.
■■ Prøv med en anden kanal. Der kan være et problem med udsendelsen.
■■ Er lydkablerne sat korrekt i?

Der kommer ikke 
noget ud af den ene 

højttaler
■■ Indstil Diskant i menuindstillingen.

Usædvanlig lyd fra 
produktet

■■ En ændring i omgivelsernes luftfugtighed eller temperatur kan forårsage en 
usædvanlig støj, når produktet tændes eller slukkes og indikerer ikke en fejl i 
produktet.

Ingen lyd ved tilslut-
ning til HDMI eller 

USB

■■ Kontroller, at HDMI-kablet understøtter version 1.3.
■■ A Kontroller, at USB-kablet understøtter version 2.0.

Der er et problem i pc-tilstand. (Kun i pc-tilstand).

Signalet er uden for-
rækkevidde.

■■ Tilpas opløsning, vandret eller lodret frekvens.
■■ Kontroller indgangskilden.

Lodret søjle eller stribe 
på baggrund, vandret 

støj og ukorrekt placer-
ing

■■ Brug autokonfigureringen, eller indstil uret, fase eller vandret/lodret plac-
ering.

Skærmfarven er ust-
abil eller kun en farve

■■ Undersøg signalkablet.
■■ Geninstaller pc'ens skærmkort.

Der er et problem med indstillingerne for PICTURE(BILLEDE).
Når en bruger ændrer 
billedindstillingerne, 
vender tv’et automa-

tisk tilbage til de oprin-
delige indstillinger 
efter et stykke tid.

■■ Det betyder, at tv'et er indstillet til tilstanden Butiksdemo.
Gør følgende for at skifte til Home Use (Privat brug):
Vælg OPTION (INDSTILLING) -> Indstilling for tilstand -> Home
Use (Privat brug) i tv-menuen.
Så skiftes der til tilstanden Home Use (Privat brug).

*Denne funktion er ikke tilgængelig på alle modeller.
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VEDLIGEHOLDELSE

Tidlige fejl kan forebygges. Forsigtig og regelmæssig rengøring kan forlænge dit nye tv's levetid.
Forsigtig: Sørg for at slukke for strømmen og trække strømkablet ud, inden du begynder at gøre tv'et 
rent.

Rengøring af skærmen

Her er et godt råd til at holde skærmen støvfri i et stykke tid. Fugt en blød klud i en blanding af 
lunken vand og en smule skylle- eller opvaskemiddel. Vrid kluden op, indtil den er næsten tør, 
og brug den derefter til at tørre skærmen af.

Sørg for, at overskydende vand fjernes fra skærmen, og lad den derefter lufttørre, inden du 
tænder for tv'et.

Rengøring af kabinettet
■■ Fjern snavs eller støv ved at tørre kabinettet af med en blød, tør, fnugfri klud.
■■ Brug ikke en våd klud.

Ved længere tids fravær

2

1

  FORSIGTIG
►► Hvis tv'et ikke skal bruges i længere tid (f.eks. grundet ferie), er det en god ide at tage strømkablet ud for at 
beskytte apparatet mod skader som følge af lynnedslag eller strømstød.
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PRODUKTSPECIFIKATIONER

■■ Ovenstående specifikationer kan ændres uden forudgående varsel, for så vidt angår kvalitetsforbedringer.

MODELLER
19LD3*** 22LD3***

19LD350-ZA / 19LD350N-ZA 22LD350-ZA / 22LD350N-ZA

Dimensioner
(bredde x højde x 
dybde)

med sokkel 457,0 mm x 336,0 mm x 164,9 mm 526,0 mm x 377,0 mm x 164,9 mm

uden sokkel 457,0 mm x 290,0 mm x 65,0 mm 526,0 mm x 331,0 mm x 65,0 mm

Vægt (netto)
med sokkel
uden sokkel

3,4 kg
3,1 kg

4,3 kg
4,0 kg

Strømkrav

Strømforbrug
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 

30 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

50 W

MODELLER
26LD3*** 32LD3***

26LD350-ZA / 26LD350N-ZA 32LD350-ZA / 32LD350N-ZA

Dimensioner
(bredde x højde x 
dybde)

med sokkel 663,0 mm x 484,0 mm x 206,8 mm 800,0 mm x 565,0 mm x 206,8 mm

uden sokkel 663,0 mm x 423,0 mm x 79,9 mm 800,0 mm x 509,0 mm x 73,8 mm

Vægt (netto)
med sokkel
uden sokkel

7,3 kg
6,2 kg

9,2 kg
8,2 kg

Strømkrav

Strømforbrug
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 

100 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 

120 W

CI-modulets størrelse

(bredde x højde x dybde)
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm

Miljøforhold

Driftstemperatur

Luftfugtighed i drift

0 °C til 40 °C

Mindre end 80 %

Opbevaringstemperatur

Luftfugtighed ved opbevaring

-20 °C til 60 °C

Mindre end 85 %



138

APPENDIKS

APPEN
D

IKS
■■ Ovenstående specifikationer kan ændres uden forudgående varsel, for så vidt angår kvalitetsforbedringer.

MODELLER
32LD4***

32LD420-ZA / 32LD420N-ZA 32LD450-ZA / 32LD450N-ZA

Dimensioner
(bredde x højde x 
dybde)

med sokkel 805,0 mm x 583,0 mm x 224,0 mm 799,0 mm x 555,0 mm x 207,0 mm

uden sokkel 805,0 mm x 531,0 mm x 79,9 mm 799,0 mm x 506,0 mm x 73,5 mm

Vægt (netto)
med sokkel
uden sokkel

12,1 kg
11,0 kg

9,1 kg
8,1 kg

Strømkrav

Strømforbrug
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

140 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 

120 W

MODELLER
37LD4***

37LD420-ZA / 37LD420N-ZA 37LD450-ZA / 37LD450N-ZA

Dimensioner
(bredde x højde x 
dybde)

med sokkel 922,0 mm x 659,0 mm x 297,0 mm 916,0 mm x 625,0 mm x 261,0 mm

uden sokkel 922,0 mm x 595,0 mm x 88,0 mm 916,0 mm x 575,0 mm x 77,4 mm

Vægt (netto)
med sokkel
uden sokkel

14,9 kg
13,1 kg

12,5 kg
10,8 kg

Strømkrav

Strømforbrug
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 

150 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

160 W

CI-modulets størrelse
(bredde x højde x dybde)

100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm

Miljøforhold

Driftstemperatur

Luftfugtighed i drift

0 °C til 40 °C

Mindre end 80 %
Opbevaringstemperatur

Luftfugtighed ved opbevaring

-20 °C til 60 °C

Mindre end 85 %
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■■ Ovenstående specifikationer kan ændres uden forudgående varsel, for så vidt angår kvalitetsforbedringer.

MODELLER
42LD4***

42LD420-ZA / 42LD420N-ZA 42LD450-ZA / 42LD450N-ZA

Dimensioner
(bredde x højde x 
dybde)

med sokkel 1028,0 mm x 715,4 mm x 297,0 mm 1023,0 mm x 685,0 mm x 261,0 mm

uden sokkel 1028,0 mm x 658,6 mm x 88,7 mm 1023,0 mm x 635,0 mm x 76,6 mm

Vægt (netto)
med sokkel
uden sokkel

18,0 kg
16,2 kg

15,1 kg
13,5 kg

Strømkrav

Strømforbrug
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 

260 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

190 W

MODELLER
47LD4***

47LD420-ZA / 47LD420N-ZA 47LD450-ZA / 47LD450N-ZA

Dimensioner
(bredde x højde x 
dybde)

med sokkel 1140,6 mm x 784,8 mm x 337,4 mm 1136,0 mm x 757,0 mm x 270,0 mm

uden sokkel 1140,6 mm x 722,9 mm x 99,0 mm 1136,0 mm x 698,0 mm x 76,5 mm

Vægt (netto)
med sokkel
uden sokkel

22,5 kg
19,9 kg

19,5 kg
17,5 kg

Strømkrav

Strømforbrug
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

330 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 

260 W

CI-modulets størrelse
(bredde x højde x dybde)

100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm

Miljøforhold

Driftstemperatur

Luftfugtighed i drift

0 °C til 40 °C

Mindre end 80 %
Opbevaringstemperatur

Luftfugtighed ved opbevaring

-20 °C til 60 °C

Mindre end 85 %
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■■ Ovenstående specifikationer kan ændres uden forudgående varsel, for så vidt angår kvalitetsforbedringer.

MODELLER
32LD5***

32LD550-ZC / 32LD550N-ZC 32LD551-ZA / 32LD551N-ZA

Dimensioner
(bredde x højde x 
dybde)

med sokkel 800,0 mm x 563,0 mm x 207,0 mm 800,0 mm x 563,0 mm x 207,0 mm

uden sokkel 800,0 mm x 503,0 mm x 74,7 mm 800,0 mm x 503,0 mm x 74,7 mm

Vægt (netto)
med sokkel
uden sokkel

9,7 kg
8,7 kg

9,7 kg
8,7 kg

Strømkrav

Strømforbrug
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

150 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz 

150 W

MODELLER
42LD5***

42LD550-ZC / 42LD550N-ZC 42LD551-ZA / 42LD551N-ZA

Dimensioner
(bredde x højde x 
dybde)

med sokkel 1024,0 mm x 695,0 mm x 261,0 mm 1024,0 mm x 695,0 mm x 261,0 mm

uden sokkel 1024,0 mm x 632,0 mm x 78,7 mm 1024,0 mm x 632,0 mm x 78,7 mm

Vægt (netto)
med sokkel
uden sokkel

15,4 kg
13,8 kg

15,4 kg
13,8 kg

Strømkrav

Strømforbrug
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

210 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

210 W

CI-modulets størrelse
(bredde x højde x dybde)

100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm

Miljøforhold

Driftstemperatur

Luftfugtighed i drift

0 °C til 40 °C

Mindre end 80 %
Opbevaringstemperatur

Luftfugtighed ved opbevaring

-20 °C til 60 °C

Mindre end 85 %
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■■ Ovenstående specifikationer kan ændres uden forudgående varsel, for så vidt angår kvalitetsforbedringer.

MODELLER
46LD5***

46LD550-ZC / 46LD550N-ZC 46LD551-ZA / 46LD551N-ZA

Dimensioner
(bredde x højde x 
dybde)

med sokkel 1115,0 mm x 752,0 mm x 270,0 mm 1115,0 mm x 752,0 mm x 270,0 mm

uden sokkel 1115,0 mm x 680,0 mm x 77,0 mm 1115,0 mm x 680,0 mm x 77,0 mm

Vægt (netto)
med sokkel
uden sokkel

18,6 kg
16,6 kg

18,6 kg
16,6 kg

Strømkrav

Strømforbrug
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

240 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

240 W

MODELLER
52LD5***

52LD550-ZC / 52LD550N-ZC 52LD551-ZA / 52LD551N-ZA

Dimensioner
(bredde x højde x 
dybde)

med sokkel 1266,0 mm x 851,0 mm x 330,0 mm 1266,0 mm x 851,0 mm x 330,0 mm

uden sokkel 1266,0 mm x 745,0 mm x 96,4 mm 1266,0 mm x 745,0 mm x 96,4 mm

Vægt (netto)
med sokkel
uden sokkel

26,9 kg
23,6 kg

26,9 kg
23,6 kg

Strømkrav

Strømforbrug
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

300 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

300 W

CI-modulets størrelse
(bredde x højde x dybde)

100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm

Miljøforhold

Driftstemperatur

Luftfugtighed i drift

0 °C til 40 °C

Mindre end 80 %
Opbevaringstemperatur

Luftfugtighed ved opbevaring

-20 °C til 60 °C

Mindre end 85 %
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■■ Ovenstående specifikationer kan ændres uden forudgående varsel, for så vidt angår kvalitetsforbedringer.

MODELLER
60LD5***

60LD550-ZC / 60LD550N-ZC 60LD551-ZA / 60LD551N-ZA

Dimensioner
(bredde x højde x 
dybde)

med sokkel 1441,0 mm x 963,0 mm x 345,0 mm 1441,0 mm x 963,0 mm x 345,0 mm

uden sokkel 1441,0 mm x 877,0 mm x 109,0 mm 1441,0 mm x 877,0 mm x 109,0 mm

Vægt (netto)
med sokkel
uden sokkel

40,0 kg
35,7 kg

40,0 kg
35,7 kg

Strømkrav

Strømforbrug
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

380 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

380 W

CI-modulets størrelse
(bredde x højde x dybde)

100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm

Miljøforhold

Driftstemperatur

Luftfugtighed i drift

0 °C til 40 °C

Mindre end 80 %

Opbevaringstemperatur

Luftfugtighed ved opbevaring

-20 °C til 60 °C

Mindre end 85 %
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MODELLER
32LE4*** 42LE4***

32LE4500-ZA / 32LE450N-ZA 42LE4500-ZA / 42LE450N-ZA

Dimensioner
(bredde x højde x 
dybde)

med sokkel 764,8 mm x 550,0 mm x 230,0 mm 887,6 mm x 619,2 mm x 230,0 mm

uden sokkel 764,8 mm x 490,4 mm x 49,8 mm 887,6 mm x 559,8 mm x 49,8 mm

Vægt (netto)
med sokkel
uden sokkel

14,0 kg
11,2 kg

17,6 kg
14,8 kg

Strømkrav

Strømforbrug
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

150 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

180 W

MODELLER
47LE4*** 55LE4***

47LE4500-ZA / 47LE4500N-ZA 55LE4500-ZA / 55LE450N-ZA

Dimensioner
(bredde x højde x 
dybde)

med sokkel 764,8 mm x 550,0 mm x 230,0 mm 887,6 mm x 619,2 mm x 230,0 mm

uden sokkel 764,8 mm x 490,4 mm x 49,8 mm 887,6 mm x 559,8 mm x 49,8 mm

Vægt (netto)
med sokkel
uden sokkel

14,0 kg
11,2 kg

17,6 kg
14,8 kg

Strømkrav

Strømforbrug
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

150 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

180 W

CI-modulets størrelse
(bredde x højde x dybde)

100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm

Miljøforhold

Driftstemperatur

Luftfugtighed i drift

0 °C til 40 °C

Mindre end 80 %
Opbevaringstemperatur

Luftfugtighed ved opbevaring

-20 °C til 60 °C

Mindre end 85 %

Understøttede filmfiler Se side 54 til 55

■■ Ovenstående specifikationer kan ændres uden forudgående varsel, for så vidt angår kvalitetsforbedringer.
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MODELLER
19LE3***

19LE3300-ZA / 19LE330N-ZA 19LE3310-ZB / 19LE331N-ZB

Dimensioner
(bredde x højde x 
dybde)

med sokkel 471,2 mm x 365,9 mm x 155,4 mm 471,2 mm x 365,9 mm x 155,4 mm

uden sokkel 471,2 mm x 315,5 mm x 34,4 mm 471,2 mm x 315,5 mm x 34,4 mm

Vægt (netto)
med sokkel
uden sokkel

3,4 kg
3,2 kg

3,4 kg
3,2 kg

Strømkrav

Strømforbrug
DC 24 V DC 24 V

MODELLER
22LE3***

22LE3300-ZA / 22LE330N-ZA 22LE3310-ZB / 22LE331N-ZB

Dimensioner
(bredde x højde x 
dybde)

med sokkel 542,9 mm x 407,1 mm x 155,4 mm 542,9 mm x 407,1 mm x 155,4 mm

uden sokkel 542,9 mm x 357,6 mm x 34,4 mm 542,9 mm x 357,6 mm x 34,4 mm

Vægt (netto)
med sokkel
uden sokkel

4,2 kg
3,9 kg

4,2 kg
3,9 kg

Strømkrav

Strømforbrug
DC 24 V DC 24 V

CI-modulets størrelse
(bredde x højde x dybde)

100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm

Miljøforhold

Driftstemperatur

Luftfugtighed i drift

0 °C til 40 °C

Mindre end 80 %
Opbevaringstemperatur

Luftfugtighed ved opbevaring

-20 °C til 60 °C

Mindre end 85 %

Understøttede filmfiler Se side 54 til 55

■■ Ovenstående specifikationer kan ændres uden forudgående varsel, for så vidt angår kvalitetsforbedringer.
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MODELLER
26LE3***

26LE3300-ZA / 26LE330N-ZA 26LE3310-ZB / 26LE331N-ZB

Dimensioner
(bredde x højde x 
dybde)

med sokkel 652,0 mm x 480,8 mm x 191,4 mm 652,0 mm x 480,8 mm x 191,4 mm

uden sokkel 652,0 mm x 420,3 mm x 34,4 mm 652,0 mm x 420,3 mm x 34,4 mm

Vægt (netto)
med sokkel
uden sokkel

6,1 kg
5,1 kg

6,1 kg
5,1 kg

Strømkrav

Strømforbrug
DC 24 V DC 24 V

MODELLER
32LE5***

32LE5300-ZA / 32LE530N-ZA 32LE5310-ZB / 32LE531N-ZB

Dimensioner
(bredde x højde x 
dybde)

med sokkel 784,6 mm x 558,1 mm x 221,0 mm 784,6 mm x 558,1 mm x 221,0 mm

uden sokkel 784,6 mm x 499,5 mm x 39,9 mm 784,6 mm x 499,5 mm x 39,9 mm

Vægt (netto)
med sokkel
uden sokkel

12,65 kg
10,5 kg

12,65 kg
10,5 kg

Strømkrav

Strømforbrug
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

130 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

130 W

CI-modulets størrelse
(bredde x højde x dybde)

100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm

Miljøforhold

Driftstemperatur

Luftfugtighed i drift

0 °C til 40 °C

Mindre end 80 %
Opbevaringstemperatur

Luftfugtighed ved opbevaring

-20 °C til 60 °C

Mindre end 85 %

Understøttede filmfiler Se side 54 til 55

■■ Ovenstående specifikationer kan ændres uden forudgående varsel, for så vidt angår kvalitetsforbedringer.



146

APPENDIKS

APPEN
D

IKS

MODELLER
37LE5***

37LE5300-ZA / 37LE530N-ZA 37LE5310-ZB / 37LE531N-ZB

Dimensioner
(bredde x højde x 
dybde)

med sokkel 905,0 mm x 630,0 mm x 270,0 mm 905,0 mm x 630,0 mm x 270,0 mm

uden sokkel 905,0 mm x 630,0 mm x 39,9 mm 905,0 mm x 630,0 mm x 39,9 mm

Vægt (netto)
med sokkel
uden sokkel

15,3 kg
11,8 kg

15,3 kg
11,8 kg

Strømkrav

Strømforbrug
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

140 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

140 W

MODELLER
42LE5***

42LE5300-ZA / 42LE530N-ZA 42LE5310-ZB / 42LE531N-ZB

Dimensioner
(bredde x højde x 
dybde)

med sokkel 1016,0 mm x 692,0 mm x 270,0 mm 1016,0 mm x 692,0 mm x 270,0 mm

uden sokkel 1016,0 mm x 630,0 mm x 29,3 mm 1016,0 mm x 630,0 mm x 29,3 mm

Vægt (netto)
med sokkel
uden sokkel

19,2 kg
16,7 kg

19,2 kg
16,7 kg

Strømkrav

Strømforbrug
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

150 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

150 W

CI-modulets størrelse
(bredde x højde x dybde)

100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm

Miljøforhold

Driftstemperatur

Luftfugtighed i drift

0 °C til 40 °C

Mindre end 80 %
Opbevaringstemperatur

Luftfugtighed ved opbevaring

-20 °C til 60 °C

Mindre end 85 %

Understøttede filmfiler Se side 54 til 55

■■ Ovenstående specifikationer kan ændres uden forudgående varsel, for så vidt angår kvalitetsforbedringer.



147

APPEN
D

IKS

MODELLER
47LE5***

47LE5300-ZA / 47LE530N-ZA 47LE5310-ZB / 47LE531N-ZB

Dimensioner
(bredde x højde x 
dybde)

med sokkel 1126,6 mm x 757,9 mm x 284,4 mm 1126,6 mm x 757,9 mm x 284,4 mm

uden sokkel 1126,6 mm x 692,0 mm x 29,3 mm 1126,6 mm x 692,0 mm x 29,3 mm

Vægt (netto)
med sokkel
uden sokkel

22,9 kg
19,6 kg

22,9 kg
19,6 kg

Strømkrav

Strømforbrug
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

170 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

170 W

MODELLER
55LE5***

55LE5300-ZA / 55LE530N-ZA 55LE5310-ZB / 55LE531N-ZB

Dimensioner
(bredde x højde x 
dybde)

med sokkel 1306,0 mm x 867,0 mm x 345,0 mm 1306,0 mm x 867,0 mm x 345,0 mm

uden sokkel 1306,0 mm x 797,0 mm x 30,7 mm 1306,0 mm x 797,0 mm x 30,7 mm

Vægt (netto)
med sokkel
uden sokkel

35,0 kg
29,8 kg

35,0 kg
29,8 kg

Strømkrav

Strømforbrug
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

200 W
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz  

200 W

CI-modulets størrelse
(bredde x højde x dybde)

100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm

Miljøforhold

Driftstemperatur

Luftfugtighed i drift

0 °C til 40 °C

Mindre end 80 %
Opbevaringstemperatur

Luftfugtighed ved opbevaring

-20 °C til 60 °C

Mindre end 85 %

Understøttede filmfiler Se side 54 til 55

■■ Ovenstående specifikationer kan ændres uden forudgående varsel, for så vidt angår kvalitetsforbedringer.

Digitalt tv Analogt tv

Tv-system
DVB-T

DVB-C

PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II,

SECAM L/L’

Programdækning VHF, UHF
VHF: E2 til E12, UHF: E21 til E69,

CATV: S1 til S20, HYPER: S21 til S47
Ekstern antenneimpedans 75  Ω 75  Ω

■■ Ovenstående specifikationer kan ændres uden forudgående varsel, for så vidt angår kvalitetsforbedringer.
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IR-KODE
*Denne artikel følger ikke med alle modeller.

Kode (hexa)   Funktion Bemærk
95 Energibesparelse R/C-KNAP
08 POWER R/C-KNAP (Power Til/Fra)
0B INPUT R/C-KNAP
79 RATIO R/C-KNAP
F0 TV/RAD R/C-KNAP
45 Q.MENU R/C-KNAP
43 MENU R/C-KNAP
AB GUIDE R/C-KNAP

40 Up (    ) R/C-KNAP

41 Down (    ) R/C-KNAP

07 Left (    ) R/C-KNAP

06 Right (    ) R/C-KNAP

44 OK(   ) R/C-KNAP

28 BACK R/C-KNAP
5B EXIT R/C-KNAP
AA INFO  i R/C-KNAP
30 AV TILSTAND R/C-KNAP

02  + R/C-KNAP

03  - R/C-KNAP

1E FAV ( MARK ) R/C-KNAP
09 MUTE R/C-KNAP

00 P   R/C-KNAP

01 P   R/C-KNAP

10 til 19 Number Key 0 til 9 R/C-KNAP
53 LIST R/C-KNAP
1A Q.VIEW R/C-KNAP
72 RØD Key R/C-KNAP
71 GRØN Key R/C-KNAP
63 GUL Key R/C-KNAP
61 BLÅ Key R/C-KNAP
20 TEXT R/C-KNAP
21 T.OPT(T.Option) R/C-KNAP
39 SUBTITLE R/C-KNAP
7E SIMPLINK R/C-KNAP
91 AD R/C-KNAP
B1 ▀ R/C-KNAP
B0 ► R/C-KNAP
BA l l R/C-KNAP
8F ◄◄ R/C-KNAP
8E ►► R/C-KNAP
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INSTALLERING AF EKSTERN KONTROL-ENHED
Installation af RS-232C
Tilslut RS-232C-indgangen til en ekstern styreen-
hed (fx en computer eller et A/V-styresystem) og 
kontroller skærmens funktioner eksternt.
Tilslut styreenhedens serielle port til RS-232C-
indgangen på skærmens bagpanel.

BEMÆRK: RS-232C-tilslutningskabler følger ikke 
med skærmen.

1 5

6 9

RS-232C-konfigurationer

7-leder-konfiguration (Standard RS-232C-kabel)
		  PC	 TV  
	 RXD 	 2	 3	 TXD
	 TXD	 3	 2	 RXD
	 GND	 5	 5	 GND
	 DTR	 4	 6	 DSR
	 DSR	 6	 4	 DTR
	 RTS	 7	 8	 CTS
	 CTS	 8	 7	 RTS  
		  D-Sub 9	 D-Sub 9

3-leder-konfiguration (Ikke standard)

		  PC	 TV  
	 RXD 	 2	 3	 TXD
	 TXD	 3	 2	 RXD
	 GND	 5	 5	 GND
	 DTR	 4	 6	 DTR
	 DSR	 6	 4	 DSR
	 RTS	 7	 7	 RTS
	 CTS	 8	 8	 CTS  
		  D-Sub 9	 D-Sub 9

Tilslutningsstik: D-Sub, 9-ben, han

Nr . Betegnelse for ben

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ingen tilslutning
RXD (Modtager data)
TXD (Transmitterer data)
DTR (DTE-side klar)
GND (Jord)
DSR (Data set klar)
RTS (Request til afsendelse)
CTS (Clear til afsendelse)
Ingen tilslutning
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● Sprog(Language)

● Land	 : UK

● Hjælp deaktiveret

● Strømindikator

● Nulstil alt

● Indstil ID	 : 1

● Indstilling for tilstand	: Privat brug

OKFlytALTERNATIV

● Indstil ID	 :1

Set ID (Indstil ID)

	
Anvend denne funktion til at angive ID-nummer for skærmen.
Se ‘Real data mapping.’. ► s.154

• Tryk på knappen BACK (TILBAGE) for at gå til forrige menuskærm.

◄           1            ►

Luk

1
Vælg ALTERNATIV.

2
Vælg Indstil ID.

3 Vælg det ønskede tv-id-nummer.
Du kan vælge tallene 1 til 99 til tv-apparatets id-nummer.

● Sprog(Language)

● Land	 : UK

● Hjælp deaktiveret

● Strømindikator

● Nulstil alt

● Indstil ID	 : 1

● Indstilling for tilstand	: Privat brug

OKFlytALTERNATIV

● Indstil ID	 :1 ►

►
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Kommunikationsvariable
■■ Båndbredde : 9600 bps (UART))
■■ Datastørrelse : 8 bits
■■ Paritet : Ingen
■■ Kontrolbit : 1 bit
■■ Kommunikationskode : ASCII-code

■■ Brug et krydskabel.

Sending

*  [Kommand 1]	 : 	Til styring af PDP-skærmen.
			   (j, k, m eller x)
*  [Kommand 2]	 : 	Til styring af PDP-skærmen.
*  [Set ID]	  : 	�Du kan ændre skærmens Set ID for at 

vælge det ønskede ID-nummer for 
skærmen i specialmenuen. Se side 25. 
Set ID kan indstilles til tal fra 1 til 99. 
Sættes Set ID til ‘0’, så gælder styringen 
alle tilsluttede PDPskærme.

*  [DATA] 	  : 	Send kommandodata. 
			   Send ‘FF’-data for at læse status for 		

		  kommando.
*  [Cr] 	  : 	Enter
			   ASCII-kode ‘0 x 0D’
*  [   ] 	  : 	ASCII-kode ‘space (0 x 20)’

[Kommand1][Kommand2][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

OK-bekræftelse

* Skærmen sender bekræftelse (ACK) baseret på 
dette format ved modtagelse af normale data. Hvis 
data-funktionen på dette tidspunkt er sat til Læs 
data-modus, gives meddelelse om den aktuelle sta-
tus for data. Hvis data-funktionen er sat til Skriv 
data-modus, returneres PC’ens data.

[Kommand2][  ][Set ID][  ][OK][Data][x]

Fejl-bekræftelse

* Skærmen sender bekræftelse (ACK) baseret på 
dette format ved modtagelse af unormale data som 
følge af ikke-tilgængelige funktioner eller kommuni-
kationsfejl.

[Kommand2][  ][Set ID][  ][NG][Data][x]

Sending/Modtagelse-protokol

Referenceliste for kommandoer

Data 00: Uautoriseret kode
* Bemærk: Ved brug af USB, f.eks. Dvix eller EMF, 

udføres ingen kommandoer undtagen Power (ka) og 
Key (mc), men de behandles som NG.

 KOMMANDO 
1

KOMMANDO 
2

DATA
(Hexadecimal)

01. Strøm  k a 00 til 01 

02. Billedformat k c Se s. 152
03. Stand by-modus k d Se s. 152
04. Højttaler fra k e 00 til 01
05. Volumenkontrol k f 00 til 64
06. Kontrast k g 00 til 64
07. Lys k h 00 til 64
08. Farve k i 00 til 64
09. Farvetemperatur k j 00 til 64
10. Skarphed k k 00 til 64 
11. Valg af skærmmenu k l 00 til 01
12. Remote control lock tilstand k m 00 til 01
13. Diskant  k r 00 til 64
14. Bas k s 00 til 64
15. Diskant k t 00 til 64
16. arvetemperatur x u 00 til 64
17. Energibesparelse j q 00 til 05
18. Auto Configuration j u 01
19. Finindstillingskommando m a Se s.154
20. Tilføj/spring over kanal m b 00 til 1
21. Nøgle m c Send IR-ledning
22. Styring af modlys m g 00 til 64
23. Vælg signalkilde 

(hovedbillede)
x b Se s. 155
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08. Farve (Kommando: k i)
►► Til regulering af indstillinger for skærmens farver.

	 Du kan også regulere indstillinger for farver billed menuen.
Sending

Data min.: 00 til maks.: 64
	 Se ‘Real data mapping 1’. (Se side 154.)

[k][i][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Bekræftelse

[i][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

04. Højttaler fra (Kommando: k e)
►► Til at tænde/slukke for Højttaler fra-funktion.

	 Du kan også styre Højttaler fra-funktionen med 
MUTEtasten på fjernbetjeningen.

Sending

Data 0 : Højttaler fra-funktion tændt (højttaler fra)
	 1 : Højttaler fra-funktion slukket (højttaler til)

[k][e][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Bekræftelse

[e][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

02. Billedformat (Kommando: k c)(Hovedbilledets størrelse)
►► Til regulering af indstillinger for billedformat.

	 Du kan også justere skærmformatet ved hjælp af 
indstillingen Billedformat i menuen Q.MENU 
(Hurtigmenu) eller BILLEDE.

Sending

Data	 01 	:  Normalt billedformat (4:3) 
	 02 	:  format (16:9) 
	 04  :  Zoom
	 06  :  Original

07  :  14:9
09  :  Kun scanning
0B  :  Fuld bredde
10 til 1F : Biografzoom 1 til 16

[k][c][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Bekræftelse

* Med PC-indgangssignal vælges enten 16:9-eller 
4:3-billedformat.

* Just Scan (Præcis scan.) er tilgængelig i tilstan-
dene DTV/HDMI (1080i 50 Hz / 60 Hz, 720p 50 
Hz / 60 Hz, 1080p 24 Hz / 30 Hz / 50 Hz / 60 Hz), 
Component(720p, 1080i, 1080p 50Hz/60Hz) .

* Full Wide understøttes kun i Digital, Analog, AV.

[c][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

03. Stand by-modus (Kommando: k d)
►► Slå Stand by-modus-funktion til/fra.

Sending

Data 00 : Stand by-modus-funktion fra (skærmbillede tændt)
		     Video mute (Videodæmpning) fra
01 : Stand by-modus-funktion tændt (skærmbillede slukket)
10 : Video mute (Videodæmpning) til

* Tv'et viser kun skærmmenuen, når videodæmpning 
er aktiveret, men det gælder ikke, hvis skærmbilledet 
er slået fra.

[k][d][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Bekræftelse

[d][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

05. Volumenkontrol (Kommando: k f)
►► Til regulering af lydstyrke.

	 Du kan også regulere lydstyrken med volume-tast-
erne på fjernbetjeningen.

Sending

Data min.: 00 til maks.: 64
	 Se ‘Real data mapping 1’. (Se side 154.)

[k][f][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Bekræftelse

[f][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

06. Kontrast (Kommando: k g)
►► Til regulering af indstillinger for kontrasten på skærmen. 

	 Du kan også regulere indstillinger for kontrasten i billedmenuen.
Sending

Data min.: 00 til maks.: 64
	 Se ‘Real data mapping 1’. (Se side 154.)

[k][g][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

[g][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

07. Lys (Kommando: k h)
►► Til regulering af indstillinger for skærmens lysstyrke.

	 Du kan også regulere indstillinger for lysstyrken i billedmenuen.
Sending

Data min.: 00 til maks.: 64
	 Se ‘Real data mapping 1’. (Se side 154.)

[k][h][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Bekræftelse

[h][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

01. Strøm (Kommando: k a)
►► Til at tænde eller slukke for strømtilførsel til skærmen.

Sending

Data 00: Strømtilførsel sluk- ket 01: Strømtilførsel tændt
[k][a][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Bekræftelse

[a][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

►► For visning af Strømtilførsel tændt /slukket.
Sending

[k][a][  ][Set ID][  ][FF][Cr]
Bekræftelse

* Hvis andre funktioner sender ‘OxFF’-data baseret 
på dette format, vises status for hver funktion med 
bekræftelsesdata.

* Meddelelserne "OK Ack.", "Error Ack." og andre 
typer meddelelser kan vises på skærmen, når tv'et 
slukkes

[a][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

Bekræftelse
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12. Låsningsfunktion for fjernbetjening
(Kommando: k m)

►► Til spærring af betjeningsknapperne på skær mens 
frontpanel og på fjernbetjeningen.

Sending

[k][m][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Bekræftelse
Data 00 : Lås til        01 : Lås fra

* Hvis du ikke bruger fjernbetjeningen, skal du bruge 
denne tilstand.

	 Når hovedafbryderen slås til/fra, deaktiveres den 
eksterne kontrollås.

* Den lokale strømknap fungerer korrekt

[m][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

11. Valg af skærmmenu (Kommando: k l)
►► Til valg af tændt/slukket skærmmenu-funktion (OSD).

Sending

[k][l][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Bekræftelse
Data 00 : OSD til       01 : OSD fra

[l][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

09. Farvetemperatur (Kommando: k j )
►► Til regulering af indstillinger for skærmens farvetemper-
aturer. Du kan også regulere indstillinger for farvetem-
peratur i billedmenuen. 
►► Sending

Data min.: 00 til maks.: 64
	 * Se ‘Real data mapping 1’. (Se side 154.)

[k][j][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Bekræftelse

[j][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

►► Til regulering af indstillinger for billedets skarphed. Du 
kan også regulere indstillinger for billedets skarphed i 
billedmenuen.

Sending

10. Skarphed (Kommando: k k)

Data min.: 00 til maks.: 64
	 * Se ‘Real data mapping 1’. (Se side 154.)

[k][k][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Bekræftelse

[k][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]
15. Diskant (Kommando: k t)

►► For regulering af diskant.
	 Du kan også regulere balance i LYD-menuen.
Sending

Data min.: 00 til maks.: 64
	 * Se ‘Real data mapping 1’. (Se side 154.)

[k][t][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Bekræftelse

[t][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

14. Bas (Kommando: k t)
Sådan justeres bassen.
	� Du kan også justere bassen i menuen AUDIO (LYD).
Sending

Data min.: 00 til maks.: 64
	 * Se ‘Real data mapping 1’. (Se side 154.)

[k][s][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Bekræftelse

[s][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

16. Farvetemperatur (Kommando: x u)
►► For regulering af farvetemperatur. Du kan også regulere 
CSM i BILLEDE-menuen.

Sending

Data min.: 00 til maks.: 64
	 * Se ‘Real data mapping 1’. (Se side 154.)

[x][u][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Bekræftelse

[u][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

13. Diskant (Command: k r)
►► Sådan justeres diskanten.Du kan også justere diskanten i 
menuen AUDIO (LYD).

Sending

Data min.: 00 til maks.: 64
	 * Se ‘Real data mapping 1’. (Se side 154.)

[k][r][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Bekræftelse

[r][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]
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19.Finindstillingskommando (Kommando: m a)

►► Vælg kanal til følgende fysiske tal.
Sending

Data00: Høje kanaldata
Data01: Lave kanaldata
fx. Nr. 47 -> 00 2F (2FH)
	  Nr. 394 -> 01 8A (18AH), DTV-nr. 0 -> Ingen for-
skel
Data02 0x00: ATV Main, 0x10: DTV Main, 0x20 : 
Radio
Kanaldatainterval
Analog – min.: 00 til maks.: 63 (0 til 99)
Digital – min.: 00 til maks.: 3E7 (0 til 999)
(Undtagen Sverige, Finland, Norge, Danmark, 
Irland)
Digital – min.: 00 til maks.: 270F (0 til 9999)
(Kun Sverige, Finland, Norge, Danmark, Irland)

[m][a][  ][Set ID][  ][Data0][  ][Data1][  ][Data2][Cr]

Bekræftelse

[a][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]
Data min.: 00 til maks.:7DH

20. Tilføj/spring over kanal (kommando: m b)

►► For at ignorere status for det aktuelle program.
Sending

Data 00 : Hoppe over      01 : Add(Tilføj)
[m][b][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Bekræftelse
[b][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

17. Energibesparelse(Command: j q)

►► Sådan reduceres tv'ets strømforbrug. Du kan også indstille 
energisparetilstanden i menuen OPTION (INDSTILLING).

Sending

[j][q][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Bekræftelse

[q][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

18. Autokonfiguration(Kommando: j u)

►► For regulering af billedposition og automatisk minimering 
af billedforstyrrelser. Fungerer kun i flg. modi: RGB (PC).

Sending

Data 01: Til tv-apparat
[j][u][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Bekræftelse

[u][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

Energisparetils
tand Niveau

Beskrivelse
7 6 5 4 3 2 1 0
0 0 0 0 Energisparefunktion 0 0 0 0 Sluk
0 0 0 0 Energisparefunktion 0 0 0 1 Minimum
0 0 0 0 Energisparefunktion 0 0 1 0 Mellem
0 0 0 0 Energisparefunktion 0 0 1 1 Maksimum
0 0 0 0 Energisparefunktion 0 1 0 0 Auto
0 0 0 0 Energisparefunktion 0 1 0 1 Skærm fra

*  Mapping af rigtige data1
00 : Trin 0

A : Trin 10 (Set ID 10)

F : Trin 15 (Set ID 15)
10 : Trin 16 (Set ID 16)

64 : Trin 100

6E : Trin 110

73 : Trin 115
74 : Trin 116

CF : Trin 199

FE : Trin 254
FF : Trin 255

*  Mapping af rigtige data2
00 : -40
01 : -39
02 : -38

28 : 0

4E : +38
4F : +39
50 : +40

(Kun 32/42/46/60LD5***, 
32/40/46/55LE4***, 32/37/42/47/55LE5***)
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23. Vælg signalkilde (Kommando: x b)
(Signalkilde for hovedbillede / Struktur)

►► Sådan vælges en inputkilde til hovedbilledet.
Sending

Data Struktur

MSB	 LSB

[x][b][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Ekstern signalkilde Signalkilde nummer

22. Styring af modlys (Kommando: m g)

►► Til styring af modlyset.
Sending

[m][g][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Bekræftelse

[g][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

Bekræftelse

[b][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

Data : data min.: 0 til maks.: 64

21. Nøgle (Kommando: m c)

►► For at sende IR Remote Key-kode.
Sending

Data Send IR-ledning - Se s. 148.
[m][c][  ][Set ID][  ][Data][Cr]

Bekræftelse
[c][  ][Set ID][  ][OK/NG][Data][x]

0 0 0 0 0 0 0 0

Signalkilde nummer Data
0 0 0 0 Input1
0 0 0 1 Input2
0 0 1 0 Input3
0 0 1 1 Input4

Ekstern signalkilde Data
0 0 0 0 DTV
0 0 0 1 Analogue
0 0 1 0 AV
0 1 0 0 Komponent
0 1 1 0 RGB
0 1 1 1

HDMI
1 0 0 0
1 0 0 1
1 0 1 0
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Bemærkning om open source-software

Følgende GPL implementerbare og LGPL, MPL biblioteker, der er anvendt i dette produkt, er 
underkastet GPL2.0/LGPL2.1/MPL1.1 licensaftaler:

GPL EXECUTABLES (GPL IMPLEMENTERBARE):
• Linux kernel 2.6, busybox, e2fsprogs, gdbserver, jfsutils, mtd-utils, procps, u-boot, udhcpc

LGPL LIBRARIES (LGPL BIBLIOTEKER):
• cairo, directFB, gettext, glib, glibc, iconv, pixman

MPL LIBRARIES (MPL BIBLIOTEKER):
• Nanox

LG Electronics tilbyder at skaffe dig en kildekode på CD-ROM til et gebyr, der dækker udgiften til 
denne distribution så som udgifter til medier, forsendelse og håndtering. Send en anmodning til LG 
Electronics på: opensource@lge.com
Dette tilbud gælder i en periode på tre (3) år fra distributionsdatoen på dette produkt fra LG 
Electronics.

Du kan hente en kopi af GPL, LGPL og MPL licenserne på CD-ROM'en, der fulgte med dette 
produkt. Du kan også hente en oversættelse af GPL, LGPL licenserne på adressen http://www.gnu.
org/licenses/old-licenses/gpl-2.0-translations.html , http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1-
translations.html.

Dette produkt inkluderer   
•  expat:

■■ 	copyright © 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd and Clark Cooper
■■ copyright © 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers. 

•  freetype: copyright © 2003 The FreeType Project (www.freetype.org).  
•  ICU: copyright © 1995-2008 International Business Machines Corporation and others
•  libcurl: copyright © 1996 - 2008, Daniel Stenberg.  
•  libjpeg: Denne software er delvis baseret på arbejde fra Independent JPEG Group copyright © 

1991 – 1998, Thomas G. Lane.
•  libmng: copyright © 2000-2007 Gerard Juyn, Glenn Randers-Pehrson  
•  libpng: copyright © 1998-2008 Glenn Randers-Pehrson
•  md5: copyright © 1991-2, RSA Data Security, Inc
•  md5 checksum : copyright © 1999, 2000, 2002 Aladdin Enterprises
•  ncurses: copyright © 1998 Free Software Foundation, Inc.
•  openSSL:   

■■ kryptografisk software skrevet af Eric Young.
■■ 	software skrevet af Tim Hudson.
■■ 	software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.

openssl.org)
•  strace:    

■■ 	copyright © 1991, 1992 Paul Kranenburg..
■■ copyright © 1993 Branko Lankester.
■■ copyright © 1993 Ulrich Pegelow.
■■ copyright © 1995, 1996 Michael Elizabeth Chastain.
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■■ copyright © 1993, 1994, 1995, 1996 Rick Sladkey.
■■ copyright © 1998-2003 Wichert Akkerman. 
■■ copyright © 2002-2008 Roland McGrath.
■■ copyright © 2003-2008 Dmitry V. Levin. 
■■ copyright © 2007-2008 Jan Kratochvil.

•	 tinyxml: copyright © 2000-2006 Lee Thomason 
•   xyssl: Copyright (C) 2009  Paul Bakker 
•	 zlib: copyright © 1995-2005 Jean-loup Gailly og Mark Adler

Alle rettigheder forbeholdes.

Tilladelse gives hermed gratis til enhver person, der erhverver en kopi af denne software og til-
hørende dokumentationsfiler ("Softwaren"), til at benytte Softwaren uden restriktioner, herunder, 
uden begrænsning, rettighederne til at anvende, kopiere, ændre, udgive, sammenflette, dis-
tribuere, underlicensere og/eller sælge kopier af Softwaren og tillade andre, som Softwaren gives 
til, at gøre det samme, under følgende betingelser:

SOFTWAREN LEVERES "SOM DEN ER OG FOREFINDES" UDEN GARANTI AF NOGEN ART, 
HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET 
TIL, SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG OVERHOLDELSE AF 
LOVGIVNING. FORFATTERNE ELLER COPYRIGHT-INDEHAVERNE KAN UNDER INGEN 
OMSTÆNDIGHEDER GØRES ANSVARLIGE FOR NOGEN FORMER FOR ERSTATNINGSKRAV, 
SKADER ELLER ANDET ANSVAR, HVERKEN VED SØGSMÅL OM ERSTATNING, TORT ELLER 
ANDET, DER ER RESULTATET AF ELLER FØLGER I FORBINDELSE MED BRUGEN AF 
SOFTWAREN ELLER ANDRE HANDLINGER I SOFTWAREN.



Noter apparatets model- og serienummer. Num-
rene står på mærkaten bag på fjernsynet. Husk, 
at opgive disse numre, når du henvender dig til 
forhandleren

Model :

Serienummer:


