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Hvis der skal efterfyldes, sker dette op til den rette oliestand med brug af

hydraulikolie, som du kan fa fra din leverander, hvorefter du isatter
oliepifyldningsproppen igen.

Pump den hydrauliske kran op, indtil leftearmen er pa sit hejeste punkt. Friger
udleserventilen og tving hurtigt leftearmen ned til dens nederste punkt. Gentag denne
proces 3-4 gange. Dermed fordeles olien jeevnt og ventilerne skylles ud. Afprov
omhyggeligt den hydrauliske kran med last.

I de fleste tilfelde skulle dette klare problemet. Hvis problemet vedvarer se under
fejlfinding.

Pleje, vedligeholdelse og opbevaring.

Nar den hydrauliske kran ikke er i brug eller opbevares, skal leftearmen og
pumpestangen vre helt nedsenket. Dermed beskyttes den pracisionsfremstillede
overflade pa stemplet mod korrosion og skader.

Den hydrauliske kran kan opbevares med stottebenene i havet stilling (figur 15).
Udtag stifter og splitter fra deres placering (figur 16-16.1), haev stettebenene og st
stifter og splitter pa plads igen i de huller, der er vist (figur 16-16.2).

Hold din hydrauliske kran ren og smer alle beveegelige dele regelmessigt.

Hvis der er brug for reservedele, kan du fa dem hos din forhandler.

Pic.16

Figur 16

Figur 15

Forsvarlig flytning transport af leftekranen.

Loftekranen keres pa de monterede hjul og skal altid flyttes med rammestengerne
nedsliede og fastliste, uanset om der er last pd kranen eller ej.

Skal de transportere kranen kan det vere nedvendigt at skille den ad for at sikre en
forsvarlig transport.
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Szt med kaade og krog

Forlaenger til udligger

B type stift

Lasestiften

Udligger

Sidestgtter

Stgtte til pumpe

Hovedstang
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Drejehjul 3-1/2”
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2
1
2
1
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a
10 Drejehjul 3”7 2
11 Rammestaenger 2
12 Nederste del 1
13 Handtag til lgfteenhed 1
14 Hydraulisk pumpe 1
15 Stift P16 4
16 B type fjederskive ® 2 4
17 Spaendeskive ®©2 4
18 Sekskant bolt M20x110 (8.8) 1
19 Spaendeskive M20 1
20 Spaendeskive © 20 1
21 Sekskant bolt M14x110 (8.8) 1
22 Spaendeskive © 14 4
23 Motrik Mm14 4
24 Sekskant bolt M16x110 (8.8) 2
25 Spaendeskive M16 3
26 Spaendeskive @©16 3
27 Sekskant bolt M16x90 (8.8) 1
28 Sekskant bolt M14x95 (8.8) 2
29 Sekskant bolt M8x30 2
30 Sekskant moatrik M8 2
31 Fjederskive ®© 8 26
32 Spaendeskive © 8 2
33 Sekskant bolt M8x10 24
34 Sekskant bolt M14x80 (8.8) 1
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Samlevejledning.

1.

Monter 2 store drejehjul(11) med 8 stk. bolte(19) inkl. spandeskiver,
fjederskiver og metrikker (figur 2-2.1), og 2 sma drejehjul(12) med 8 stk.
bolte(19) inkl. speendeskiver og fjederskiver (figur 2-2.2) pa bundrammen(1), og
monter dernzest 1 stort drejehjul(11) med 4 stk. bolte(19) inkl. spandeskiver,
fjederskiver og metrikker pa enden af hver rammestang(2) (figur 3).

Figur 2 Figur 3

Szt de 2 stotteben pa bundrammen og fastger dem med 4 stifter(21) (figur 4-4.1)
og splitter(20) (figur 4-4.2). Stiften bagest pd rammestengerne tjener som
drejestift og skal blive siddende i hullet permanent. Stiften i det forreste hul laser
rammestengerne fast i seenket position.

Fastger hovedstangen(3) (figur 5) til bundrammen med 2 sekskantbolte(13) inkl.
spaendeskiver, fljederskiver og metrikker.

Figur 4

Figur 5§

Fastgor de 2 sidestotter(4) (figur 6) til toppen af hovedstangen(3) og
bundrammen(1) med brug af 3 sekskantbolte(13) inkl. spandeskiver,
fjederskiver og metrikker.

Forbind bunden af det hydrauliske stempel(7) (figur 7) med hovedstangen(3) ved
brug af sekskantbolt(14) inkl. speendeskive, fjederskive og metrik.
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4. Serg for, at den last, der skal lafies, befinder sig direkte under den hydrauliske
krans krog, og at leftekeeder, remme, slynger, reb og keder er tilstrekkeligt
steerke og korrekt placeret til at bare lastens vaegt péd sikker og forsvarlig vis.
Fastgor krogen til lasten, idet du serger for, at sikkerhedsanordningen er helt
lukket (figur 13-13.1).
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Figur 13

5. Heaev langsomt lasten til den eonskede hejde ved at indsette hiandtaget i
pumpestangen (figur 14) pa stemplet og pump lefteenhedens handtag op og ned.

6. Lasten kan flyttes til den enskede placering ved omhyggeligt at rulle den
hydrauliske kran. Vear s@rdeles forsigtig sa du er sikker pa, at lasten ikke svinger
eller drejer sig. Serg for at lasten er placeret si lavt som muligt, for du flytter den
hydrauliske kran.

7. For at mindske belastningen indszettes rillen pa enden af donkraftens handtag pa
udleserventilen (figur 12-12.1), og du drejer si langsomt udleserventilen mod
uret, si lasten senkes langsomt.

Hvis den hydrauliske kran ikke lofter lasten eller den hydrauliske kran synker
under belastning, skal du kontrollere oliestanden, se nedenstiende.

Kontrol af oliestand.

Med den hydrauliske kran staende pa et jevnt underlag smnker du leftearmen og
udtager oliepafyldningsproppen(figur 14-14.1) pa det hydrauliske stempel. Olien bor
sta op til bunden af pafyldningshullet.

Figur 14
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Monter kade og krog(9) i enden af [
udliggerens forlenger(6) med
sekskantbolt(17) inkl. spendeskive,
fjederskive og metrik (figur 10).
Serg for at alt, der fastgeres, er
spandt godt til, for du anvender
den hydrauliske kran.

Figur 10

Betjeningsvejledning.

3.
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3.

Sank de to rammestenger og lds dem i nederste position.
Juster lengden af udliggerens forlenger athengigt af den vaegt, der skal lofies,
ved at placere hullet i udliggerens forleenger ud for det enskede hul pé udliggeren
(0,5:1: 1.5 eller 2 tons) (figur 11) og fastlas med stift og split.
Flyt den hydrauliske kran i position. Luk udleserventilen (figur 12) ved bunden
af stemplet ved at indsatte rillen pa enden af lofteenhedens handtag i ventilen og
dreje med uret, indtil der er strammet til.

Pie.11

Figur 11 Figur 12
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Figur 7

Figur 6

Forbind udliggeren(5) (figur 8-8.1) med hovedstangen(3) (figur 8-8.2) og fastger

den ved brug af sekskantbolt(15) inkl. speendeskive, fjederskive og metrik.

Mens en anden person holder udliggeren(5), fastger du toppen af det hydrauliske

stempel(7) (figur 8-8.3) til udliggeren(5) med sekskantbolt(16) inkl.

spendeskiver og metrik.

Lad udliggerens forlaenger(6) glide ind i udliggeren(5), sa hullet til kade og

krog(9) vender nedad (figur 9-9.1). Placer hullet i udliggerens forlenger(6) ud

for et af hullerne 1 udliggeren(5) og fastger ved brug af stift(22) og split(20)
(figur 9-9.2).

Pics

Figur 8 Figur 9
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