










DANA TAGREPARATIONSMASSE











Sikkerhed:


Sundhedsfareklasse:	Ingen


Brandfareklasse:	Brandfarlig





Faresætninger:		Opbevares utilgængeligt for børn.


Må ikke tømmes i kloak; materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde.


		Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne 


beholder eller etiket.





MAL-kode:		1-1 (1993)








Fysiske / kemiske data:





Spartelmasse:


Type:		Opløsningsmiddelholdig fiberbitumenmassen


Farve:		Sort


Konsistens:		Pasta


Emballagestørrelser:	1 kg


Holdbarhed:		Mindst 12 måneder ved kølig opbevaring i tæt tillukket 


originalemballage.





Afhærdet spartelmasse:


Bestandighed:		Vand- og vejrbestandig.


		Udviser god bestandighed overfor fortyndede syrer, 


baser, industrigasser og saltvand.


God UV-bestandighed.














Produktbeskrivelse & anvendelse:


DANA Tagreparationsmasse er en bitumenspartelmasse med polymertilsætning, der let påføres på både tørre og fugtige flader. Reparationsmassen udviser øjeblikkelig vandbestandighed og har en konsistens der gør den velegnet til såvel vandrette som lodrette flader.





DANA Tagreparationsmasse holder sig permanent plastisk og er vejrbestandig.





DANA Tagreparationsmasse anvendes til mindre tætninger og forseglinger af utæt tagpap, eternit- og bliktage, udførelse af murinddækning med og uden vævindlæg, udspartling og tætninger af fuger, revner, ventilationskanaler, indløb m.m.. Reparationsmassen er ikke egnet til renovering af hele tagflader.
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Brugsanvisning:


Forberedelse:		Alle overflader skal være rene, fri for is, olie, alger, snavs og løse partikler.





		Reparationen af taget bør foretages således, at der ikke kan samles søer af 


vand på spartelmassen, da dette vil nedsætte dens levetid.





Påføring:		DANA Tagreparationsmasse kan påføres med spartel i et 1 - 4 mm tykt lag. Ved


spartling af lagtykkelser på mere end 4 mm, skal spartelmassen påføres ad flere


gange. Det er nødvendigt at vente med påføring af næste lag, indtil første lag er 


tørt, idet bitumenspartelmassen først opnår sin fulde bestandighed, når 


opløsningsmidlerne er fordampet. 





Ved påføring af tykke lag bitumenspartelmasse samt på tagflader hvori der kan


forekomme bevægelser, f.eks. trækonstruktioner, bør der ilægges et indlæg af 


glasvæv i spartelmassen





Påføringstemperatur:	10 - 30 °C. Når der arbejdes ved lavere temperaturer, kan bitumenspartel-


massen med fordel opbevares i tempererede rum forud for anvendelsen.





Rækkeevne:		1,2 kg/m² pr. mm lagtykkelse.





Tørretid:		Bitumenspartelmassen hærder ca. 0,5 - 1 mm i døgnet, afhængig af underlagets


art, temperatur, luftfugtighed m.m., men udviser øjeblikkelig vandbestandighed.





Rengøring:		Våd og afhærdet bitumenspartelmasse fjernes med et organisk 


opløsningsmiddel, f.eks. acetone.
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Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.
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