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Læs hele monteringsvejledningen igennem 
før installation og brug! 

DK

Værktøj som behøves:
• Bor
• Skruetrækker
• Vaterpas

OBS! r8 mm monteringsskruer købes separat
fordi disse varierer afhængigt af underlaget.
Kontakt din specialforretning, for yderligt anbefaling 
af skruer
 

 

Beton underlag: 8 mm betonskrue   
Træ underlag: 8 mm træskruer  

 

Der kan med fordele kombineres frit. Start med at kontrollere, du har alle de dele du behøver til din
kombination. Hvert glas leveres med 4 skruer og 1 bore.
 

A – 97.6 cm glas hegn

B – 

 

Multi stolpe

 
Skrue M3.5x12 mm x 4 st
Bor Ø3 mm x 1 st
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Kombination eksempel:

Vedligeholdelse anbefaling:
 

Glas: Blød klud, vand, glas puds. Kun milde, ikke stærk eller ætsende rengøringsmidler.      : 
Aluminium: Blød klud / børste, vand. Kun milde, ikke-stærke eller ætsende rengøringsmidler.
Skruer: Kontroller løbende skruerne, og efter efterspænd skruerne ved behov. 

OBS! Monteringsskruerne til stolperne på 8 mm købes separat, 
da varierer efter hvilke underlag stolperne monteres i. 
Kontakt din fagmand i butikken for anbefaling af hvilke 
skruer som ska anvendes.

Beton underlag: 8 mm beton skruer
Træ underlag: 8 mm træ skruer

INSTALLATIONS VEJLEDNING FOR GLAS HEGN
Montering af glas og stolper:

• Start med at planlægge, hvor dit rækværk skal stå
sørg for at det står i vater.

  

• Start med at have glas hegnet vertikalt. 
Den ende som har et for borede hul i aluminiums 
skinne skal være opad.

•

• Fastgør derefter glasset til stolpen med de medfølgende 4
skruer (figur 1).  

• Markér de fire huller i bunden af stolpen i underlaget som hegnet
skal monteres i. Flyt stolpen og for bor hul i underlaget, 
i forhold til skruens diameter, som der er købt til det formål.
Fastgør derefter næste glas og stolpe, efter forskrivning instruktion, 
indtil hele glas hegnet er færdig monteret.
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97.6 cm glas hegn
 

B – Multi stolpe
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• Bemærk at den maksimale tilladte monteringshøjde over
jorden er 100 cm.

 Placer glasset mellem to stolper og bor hul i stolpen, 
 med det medfølgende bore (figur 1).
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A. Dæk liste, til multi stolpen, til at fylde i stolpen på 
de sider, hvor der ikke er noget glas.

-

A

X1

2
1

4

1

3

X1

X1

X1 X1

1. Anvendes stolpen som ”ende stolpe" - brug 2 liste.
2. Anvendes stolpen som ”mellem stolpe" - brug 2 liste.
3. Anvendes stolpen som "hjørne stolpe" - brug 1 liste.
4. Anvendes stolpen på alle sider, behøves ingen dækning.
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m/s26 m/s

Rekommanderet.

Rekommanderet med forbehold.

Ikke rekommanderet 

m/s m/s m/sm/s21 m/s 22 m/s 23 m/s 24 m/s 25 m/s

Guidlines

0 Kystområder

1 Åbne marker

2 Lav vegetation.

3 Vilaområder og skov.

4 Tæt bebyggelse.
 

 

Retning linjer - ud fra et laboratorie kontrolleret vindtest:
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