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Læs denne brugervejledning  
 

Kære kunde  
¶ Denne opvaskemaskine er beregnet til brug i private husholdninger.  
¶ Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før maskinen tages i brug, det vil hjælpe dig til at bruge og 

vedligeholde maskinen korrekt.  
¶ Opbevar brugervejledningen til senere brug.  
¶ Giv brugervejledningen til eventu elle senere ejere af maskinen.  

 
Denne brugervejledning indeholder sikkerheds anvisninger, anvisninger om brug, installations anvisninger 
og tips til problemløsning etc.  
 

 
 

Før du tilkalder service      

 

 
 

Læs af snittet om tips til problemløsning, det vil h jælpe dig til selv at kunne løse problemer.  

Tilkald professionel assistance, hvis du ikke selv kan løse problemerne.  
 

 

OBS!  

 
 

Producenten foretager løbende produktudvikli ng og opdatering af maskinen. Ændringer kan 

foretages uden forudgående varsel.  
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 ADVARSEL!  

Ved brug af opvaskemaskinen skal nedenstående 
forholdsregler følges:  

1. VIGTIGE SIKKERHEDSINFORMATIONER  
 

 

¶ Denne opvaskemaskine er kun beregnet til brug i 
private husholdninger og må ikke bruges udendørs.  
¶ Maskinen kan bruges af børn fra 8 år samt af 

personer med reducerede fysiske, sansemæssige 

eller mentale evner eller med manglende erfaring 
og kendskab, hvis de instrueres i brug af maskinen 
på sikker måde og forstår farerne ved at bruge 

den.  
Børn må ikke leg e med maskinen, og børn må ikke 
rengøre maskinen uden overvågning af voksne. 

(For EN60335 -1)  
¶ Maskinen er ikke beregnet til brug af børn og 

personer med reducerede fysiske, sansemæssige 
eller mentale evner, med mindre de bliver 

instrueret af en person , der er ansvarlig for deres 
sikkerhed. (For IEC60335 -1)  
¶ For at undgå elektrisk stød, må maskinen samt 

dens strømkabel og stikprop ikke nedsænkes i vand 
eller andre væsker.  
¶ Afbryd strømmen til maskinen før rengøring og 

vedligeholdelse.  
¶ Brug en fugtig blød klud m ed mildt rengøringsmiddel 

til rengøring. Tør efter med en tør klud.  
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VEJLEDNING OM JORDFORBINDELSE  
 

¶ Maskinen skal jordforbindes. I tilfælde af fejl eller 

havari vil dette reducere risikoen for elektrisk stød , 
da jordforbindelsen danner en vej med mindst  
modstand, som strømmen vil følge . Maskinen skal 

forbindes til et fungerende jordstik.  
¶ Stikket skal sættes i en passende stikkontakt, som 

er installeret og jordet i overensstemmelse med 

gældende nationale regler.  
¶ Forkert forbindelse af jordlederen kan resu ltere i 

elektrisk stød.  
¶ Tjek med en kvalificeret elektriker eller 

servicemand, hvis du er i tvivl, om maskinen er 
jordet rigtigt.  
¶ Modificer ikke stikproppen, hvis den ikke passer i 

strømudtaget.  
¶ Lad en installatør installere et korrekt strømudtag.  
¶ Pas på i kke at beskadige dør eller kurve ved at stå 

eller sidde på dem.  
¶ Brug ikke maskinen, hvis side -  eller bagplader ikke 

er på plads.  
¶ Åbn døren med forsigtighed, når maskinen vasker. 

Der kan sprøjte varmt vand ud.  
¶ Placer ikke tunge ting eller stå på døren, når den er 

åben. Maskinen kan tippe fremover.  

¶ Når service lægges  i maskinen :  
1.  Placér  skarpe genstande , så de  ikke 

ødelægger dørpakningen.  
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2.  Advarsel: K nive og andre skarpe redskaber 
skal placeres  med spidsen nedad eller 

horisontalt.  
¶ Kontroller, at beholderen ti l vaskemiddel er tom 

efter vask.  
¶ Vask ikke plastikgenstande, med mindre de er 

mærket, så de kan gå i opvaskemaskine.  
¶ Ved plastikgenstande, som ikke er mærket til at 

kunne vaskes i opvaskemaskine, tjek producentens 

anbefalinger.  
¶ Brug  kun  vaskemidler og afsp ændingsmidler, der er 

beregnet til opvaskemaskiner . 

¶ Brug aldrig sæbe, vaskemiddel til tøjvask eller 
hånd sæbe  i opvaskemaskinen.  
¶ Børn skal instrueres i ikke at lege med maskinen.  
¶ Døren bør ikke efterlades åben, så man kan falde 

over den.  
¶ Hvis strømkablet be skadiges, ska l det udskiftes af 

en fagperson for at undgå fare.  

¶ Ved installationen må strømkablet ikke bukkes 
voldsomt eller trykkes fladt.  
¶ Foretag ikke ændringer af kontrolenhederne.  

¶ Vandtilslutningen bør foretages med nye fittings og 
de gamle kasseres.  
¶ Maskinen er beregnet til max. 6  kuverter.  
¶ Vandtrykket skal ligge mellem max. 1 MPa og min. 

0,04 MPa (10 ï 0,4 bar).  
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BORTSKAFFELSE 

 
¶ Bortskaffelse af maskinen og emballagen 

skal ske korrekt.  
¶ Al emballagen kan genbruges.  

¶ Plastikdele er mærket med de 
intern ationale forkortelser:  
PE -  Polyethylen (indpakning)  

PS -  Polystyren (isolering)  
POM -  Polyoxymethylen (plastikclips)  
PP -  Polypropylen (salttragt)  

ABS -  Akrylnitril Butadin Styren  (kontrolpanel)  
 

 

 ADVARSEL!  

¶ Emba llagen kan være farlig for børn!  
¶ Både mask inen og emballagen skal afleveres på en 

genbrugsstation. Skær strømkablet af og sørg for, 

at maskinens dør ikke kan lukkes.  
¶ Bølgepappet er fremstillet af genbrugsmateriale og 

skal afleveres på genbrugsstationen.  

¶ Vær sikker på, at maskinen bliver bortskaffe t 
korrekt, så hjælper du til at undgå uheldige 
konsekvenser for miljøet og for sundheden, som 

ellers kunne blive følgen af forkert 
affaldsbehandling af dette produkt.  

¶ Du kan kontakte din kommune, hvis du vil have 
detaljerede oplysninger om bortskaffelse af  dette 

produkt.  
BORTSKAFFELSE: Bortskaf ikke dette produkt som 
usorteret husholdningsaffald. Aflever maskinen på en 

genbrugsplads.   
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2. KORT BETJENINGSOVERSIGT  
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

Tænd for opvaskeren  Tryk på ON/OFF -knappen for at tænde opvaskeren. Åbn døren.  

Fyld beholderen til 

opvaskemiddel  

Beholder A:  

Hver gang der vaskes.  

Beholder B:  

Kun ved programmer med forvask.  
(følg instruktionerne)  

 

Tjek  afspændingsmiddel  
Indikator C  
Indikator på kontrolpanele t (hvis maskinen har  dette).  

Tjek  filtersalt  

(Kun på modeller med vandblødgøringss ystem).  

Indikator på kontrolpanelet (hvis maskinen har  dette).  

Hvis der ikke er en advarselslampe for saltniveau i kontrolpanelet  

(på nogle modeller), kan man beregne, hvornår der skal påfyldes 

salt  ud fra antallet af opvaske.  

Fyld kurven e Skrab større madrester væk. Blødgør fastbrændte rester på pander, og fyld 

derefter  kurvene. Se instruktionen for at fylde kurvene.  

Vælg et program  
Luk døren. Tryk på programknappen, indtil det ønskede program vises.  

(Se afsnittet òFunktionsvejledningò).  

Start opvaskeren  Luk op for vandtilførslen og tryk på Start/Pause -knappen.  

Maskinen vil starte efter 10 sekunder.  

Skift program  
1.  Et program kan kun ændres, når det har kørt i kort tid. Ellers kan maskinen have udløst  

opvaskemidlet og lukket vand ud. I dette tilfælde skal der påfyldes opvaskemiddel igen.  

2.  Tryk på Start/Pause -knappen . Tryk så på programknappen i mere end 3 sekunder for at 

annullere det kørende program.  

3.  Vælg et nyt program.  

4.  Start opvaskeren igen.  

Sæt glemt service i 

opvaskeren  

1.  Tryk på Start/Pause -knappen  for at stoppe maskinen.  

2.  Åbn døren.  

3.  Sæt det glemte service ind.  

4.  Luk døren. Tryk på Start/Pau se-knappen, og maskinen starter 

igen efter 10 sek.  

ADVARSEL!  
Åbn døren forsigtigt, 
der kan komme 
varm damp.  

Hvis maskinen afbrydes 

under et vaskeprogram  
Hvis maskinen afbrydes under et vaskeprogram og tændes igen, skal 

vaskeprogrammet genvæ lges og maskinen startes på ny.  

Sluk for maskinen  
Når programmet er slut, brummer maskinen 8 gange og stopper derefter.  

Sluk for maskinen med ON/OFF -knappen.  

Når maskinen er i stand -by, vil den slukke automatisk efter 30 min. uden betjening.  

Afbryd vandtilførslen  

Tøm kurvene  

Advarsel: Vent ca. 15 minutter med at tøm me maskinen for at undgå at håndtere servicet, 

mens det er varmt og mere sårbart for at gå i stykker. Servicet vil også tørre bedre.  
Tøm maskinen, begynd med den nederste kurv.  



8 
 

 

3. BETJENINGSVEJLEDNING  
 

VIGTIGT!  

Det bed ste resultat med maskinen opnås , når du læser hele brugervejledningen , før maskinen 
tages i brug.  

 

Kontrolpanelet  

 
 
1.  ON/OFF knap:  Tænd og sluk for 

strømforsyningen . 
2.  Børnelås: Tryk på børnelåsknappen for at 

låse programmet.  
3.  Forsinket start: Tryk på knappen  med uret 

for at indstille tid.  
4.  Programvælger: Tryk p¬ knappen òPò for at 

vælge program.  
5.  Funktionsknap: Valg af ekstra tørring, 

ekstra vask og Express.  
6.  Start/pause knap:  Tryk på knappen for at 

pause eller starte maskinen.  

7.  Display: Viser resterende tid og s tatus 
(vasker, fors inkelsestid etc.) .  

8.  Indikator for ekstra vask.  
9.  Indikator f or børnelås.  
10.  Express indikator.  

11.  Vandindikator.  
12.  Programindikator.  
13.  Indikator for ekstra tørring.  
14.  Advarselslampe:  Mangler 

afspændingsmiddel.  
15.  Advarselslampe:  Mangler salt.  

 

  

  

OPVASKERENS HOVEDDELE 

Forside  
Bagside  

Saltbehol der  

Dispenser til 

opvaskemiddel  

Bestikkurv  

Filterenhed  

Dispenser til 
afspænding  

Spulearme  

Kophylde  

Kurv  

Vandtilgang  

Afløbstilslutning  
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4. FØR MASKINEN STARTES FØRSTE GANG  
 
 

BEMÆRK !  

Hvis der ikke er saltbeholder i din opvaskemaskine, så gå til næste afsnit.  
 

A. Ifyldning af salt til blødgøring af vandet  
Brug altid salt , der er beregnet til opvaskemaskiner.  
Saltbeholderen er place ret under kurven og skal fyldes som følger:  
 

BEMÆRK !  

¶ Brug kun salt , der er specielt beregnet til brug i opvaskemaskiner. Al slags salt er ikke beregnet til brug 

i opvaskemaskiner, specielt bordsalt vil ødelægge blødgøringssystemet. Hvis der bruges salt , der ikke 
er beregnet til opvaskemaskiner, bortfalder reklamationsretten , og producenten er ikke ansvarlig for 
følgeskader.  

¶ Fyld kun salt på umiddelbart før en opvask med et af de komplette vaskeprogrammer. Dette vil 
forhindre , at saltkorn eller saltvand bli ver tilbage i bunden af maskinen, hvilket ka n forårsage 

korrosion.  
 

 

 
 

 
A.  Tag kurven ud og skru dækslet af saltbeholderen  (bill. 1) . 

B.  Før første vask fyldes der 1 liter vand i saltbeholderen.  
C.  Sæt enden af den medleverede tragt i saltbeholderen, og fyld 1 kg salt på  (bill. 2).  
    Det er normalt , at der løber lidt vand ud under påfyldningen . 
D.  Efter at beholderen er fyldt, skrues dækslet på.  
E.  Normalt vil advarselslampen for salt slukke indenfor 2 -6 dage , efter at saltbeholderen  er   
    blevet fyld t med salt.  

F.  Et vaskeprogram skal startes umiddelbart efter , at der er blevet fyldt salt på (f.eks. et hurtigt  
    program). Ellers kan filtersystemet, pumpen eller andre vitale dele blive ødelagt.  

 

 
BEMÆRK !  

 

1. Saltbeholderen må kun fyldes , når advarse lslampen for salt lyser i displayet.  
    Afhængigt af hvor hurtigt saltet opløses, kan advarselslampen for salt blive ved med at lyse  
    2-6 dage , efter at der  er  fyldt salt på.  
2. Hvis der spildes salt under påfyldningen, skal det straks tørres op , eller  der skal køres et  

    opvaskeprogram for at fjerne overskydende salt.  

 

  

Åbn  
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Indstilling af saltdoseringen  
 
Trin 1: Gå ind i maskinens status for saltindstilling  
Luk døren . Inden for 60 sekunder efter, at der er tændt for strømmen,  tryk kes  på start /pause knap pen , 
som  hold es nedtrykket i 5 sekunder. Maskinen går nu i indstillin gsstatus . 

 

 

 

 

 

 

 

 
Trin 2: Vælg niveau af saltforbrug  

Tryk på start/pause knappen for at vælge den indstilling , der gælder for vandets hårdhed i din lokale 
vandforsyning. Vandets hårdhed kan oplyses ved henvendelse til kommune eller vandværk. Indstillingerne 
skifter i sekvensen H1 ->H2 ->H3 ->H4 ->H5 ->H6.  
 

Trin 3: Gå ud af saltindstillingsstatus  
Hvis der ikke tastes i 5 sekunder, går maskinen ud af indstillingsstatus og tilbage til standby.  
 

Der er 6 trin af saltforbrug. Det anbefales a t  vælge indstilling efter nedenstående skema.  

 

VANDHÅRDHED  
Vælgerposition  Displayet viser  

°dH  °fH  °Clarke  mmol/l  

0-5 0-9 0-6 0-0,9  1 H1 

6-11  10 -20  7-14  1,0 -2,0  2 H2 

12 -17  21 -30  15 -21  2,1 -3,0  3 H3 

18 -22  31 -40  22 -28  3,1 -4,0  4*  H4 

23 -34  41 -69  29 -42  4,1 -6, 1 5 H5 

35 -45  61 -80  43 -56  6, 2-8,0  6 H6 

 
Note 1:  
1 dH = 1,25 Clarke = 1,78 fH = 0,178 mmol/l  

 
dH: Tysk (og dansk) betegnelse  
fH:  Fransk betegnelse  
Clarke: Engelsk betegnelse  
m mol/l: Internati onal betegnelse  for vandhårdhed  

 
 
Note 2:  
*) Fabriksin dstillingen er H4.  

 

 

B. Påfyldning af afspændingsmiddel  
 
Afspændingsdispenseren  
Afspænding tilsættes under den sidste skylning for at forhindre dråbedannelse på servicet, som danner 

pletter og streger. Det fremskynder  også tørringen, at vandet løber af servicet. Opvaskemaskinen er 
beregnet til flydende afspænding. Afspændingsdispenseren er placeret på indersiden af døren ved siden af 

opvaskemiddeldispenseren. Åbn dækslet og påfyld afspænding, indtil niveauindikatoren b liver helt sort. 
Beholderen kan indeholde ca. 1 10 ml.  
 
Afspændingsfunktionen  
Afspænding tilsættes automatisk under sidste skylning og tilsikrer plet -  og stregfri tørring.  

 
OBS!  
Brug afspænding til opvaskemaskiner. Påfyld aldrig andre væsker som rensemidde l til opvaskemaskiner 
eller flydende opvaskemiddel . Dette kan ødelægge maskinen.  
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Efterfyldning af afspænding  
Hvis der ikke er en afspændingsindikator på maskinen, kan afspænding påfyldes efter farven på den 

optiske niveauindikator (C), som er placeret v ed siden af dækslet. Når beholderen er fuld, vil indikatoren 
være helt mørk. Efterhånden som afspændingen bruges, vil størrelsen af den sorte plet blive mindre. Lad 

aldrig afspændingsniveauet falde til mindre end ¼ fuld.  
 

Fuld  

¾ fuld  

½ fuld  

¼ fuld ï påfy ld for at undgå pletter  

Tom  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
1.  For at ¬bne afspÞndingsdispenseren, drej dÞkslet til ò¬benò markeringen (venstre pil)  og fjern det.  
2.  Fyld afspænding i dispenseren . Pas på ikke at overfylde den.  
3.  SÞt dÞkslet p¬ igen ved at placere det ved ò¬benò markeringen og dreje det til højre  (højre pil) . 

 
Note:  
Tør spildt afspænding op med en klud for at undgå skumning.  
 

 

Justering af afspændingsmængde  
 

  
 
 

Doseringsvælgeren har 4 eller 6 indstillinger. Begynd altid ved  indstilling ò4ò. 
Hvis der bliver prob lemer med dårlig tørring og pletter, skal  mængden af 
afspæ ndingsmiddel øges ved at dreje doseringsvælgeren til indstilling ò5ò. Hvis 
der stadig er problemer, drejes  doseringsvælgeren til næste højere trin. Den 
anbefalede indstilling og  fabriksindstillingen  er ò4ò. 
 
 

 
OBS!  Forøg mængden, hvis der er vand eller kalkpletter efter vask, og reducer mængden, hvis 
der er klæbrige, hvidlige stænk på tallerkenerne eller en mat film på glassene.  
 

C. Opvaskemidlets funktion  
 
Opvaskemidler med deres kemiske ingredien ser er nødvendige for at fjerne snavs, nedbryde det og føre 
det ud af maskinen.  

 
Normalt er nye pulveropvaskemidler uden fosfat. Det anbefales at fylde salt i vandblødgøringssystemet , 
selv om vandhårdheden er under 6 °dH . Hvis opvaskemidler uden fosfat bru ges i hårdt vand, vil der 

dannes hvide pletter på tallerkener og glas. Der kan så tilsættes mere opvaskemiddel for at opnå et bedre 
resultat. Opvaskemidler uden klor bleger kun ganske lidt. Kraftige og farvede pletter fjerne s ikke 
fuldstændigt. Vælg et pro gram med højere temperatur.   

Indikator C 

Doseringsvælger  
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Koncentreret opvaskemiddel  
Ud fra deres kemiske sammensætning kan disse opvaskemidler opdeles i to grundtyper:  

1.  Konventionelle , alkaliske opvaskemidler med kaustiske komponenter  
2.  Svagt alkaliske opvaskemidler med naturlige enzym er  

 
Brug af ònormalò vaskeprogrammer i kombination med koncentrerede opvaskemidler reducerer forurening 
og er godt for servicet. Disse programmer er specielt designet til at udnytte de snavsopløsende 
egenskaber i enzymerne og koncentrerede opvaskemidler. òNormalò vaskeprogrammer sammen med 
koncentrerede opvaskemidler kan opn¬ samme virkning, som ellers kun kan opn¬s ved brug af òIntensivò 
programmer sammen med normale opvaskemidler.  

 
Opvasketabletter  
Forskellige fabrikater af opvasketabletter opløses på for skellig tid. Derfor kan nogle tabletter ikke opnå den 
fulde vaskekraft ved korte programmer. Brug derfor kun tabletter ved lange programmer for at sikre, at 
rester af opvaskemiddel fjernes helt.  

 
Dispenser til opvaskemiddel  
Beholderen skal fyldes før hver opvask, og instruktionerne i programtabellen skal følges. Denne 
opvaskemaskine kræver mindre opvaskemiddel og afspændingsmiddel end konventionelle maskiner. En 

teskefuld opvaskemiddel er nok til en normal opvask. Mere snavset service kræver mere opvaskemid del. 
Påfyld først opvaskemiddel, umiddelbart før maskinen startes, ellers kan opvaskemidlet blive vådt, 
hvorved det opløses dårligt.   

 
Påfyldning af opvaskemiddel  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Påfyld opvaskemiddel.  
Markeringerne viser forskellige fyldningsniveauer.  

 
A.  Rum til opvaskemiddel til normal opvask  
 
B.  Rum til opvaskemiddel til forvask  
 
Vær opmærksom på, at producentens anbefalinger  til dosering og opbevaring står på emballagen.  
 

Luk dækslet og tryk, indtil det låser.  
 
Hvis servicet er meget snavset, så fyl d også opvaskemiddel  i forvaskerummet. Opvaskemidlet virker i 
forvaskefasen.  

 

 
 

OBS!  
¶ Du kan finde information om mængden af opvaskemiddel for de enkelte programmer i 

programoversigten.  
¶ Vær opmærksom på, at mængderne kan variere efter, hvor snavset service t er og vandets hårdhed.  
¶ Vær opmærksom på producentens anbefalinger på opvaskemidlets emballage.  
¶ Hvis låget er lukket, tryk på låsen.  

¶ Tilsæt først opvaskemiddel umiddelbart før en opvask startes.  
¶ Brug kun opvaskemidler med kendte varemærker.  

Tryk for at åbne  
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 ADVARSEL!  

Maskinopvaskemidler er korrosive!  
Hold dem uden for børns rækkevidde.  

 

5. FYLDE OPVASKERENS KURVE  
 
Anbefali ng  
Overvej at anskaffe køkkenredskaber, der er mærket til maskinvask.  
For særlige servicedele kan der vælges et program med så lav temperatur som muligt.  
Undgå skader ved at undlade at tage glas og bestik ud af maskinen umiddelbart efter, den er færdig.  

 
Servicets egnethed til opvask i maskine  
 

Ikke egnet  
Bestik med skafter af træ, horn, porcelæn eller perlemor.  
Plastik, der ikke er temperaturbestandigt.  

Ældre bestik med limede dele, der ikke er temperaturbestandige.  
Bestik eller tallerkener, der er repare ret.  
Ting af tin eller kobber.  
Ståldele, der kan ruste.  
Trætallerkener.  
Ting lavet af syntetiske fibre.  
 

Betinget egnet  
Nogle glastyper kan blive matte efter mange gange maskinopvask.  
Sølv -  og aluminiumsdele har en tendens til at blive misfarvede ved maski nopvask.  
Glaserede og polerede ting kan miste glans ved mange gange maskinopvask.  

 

Før og efter at servicet sættes i kurvene  
For at opnå de bedste resultater bør følgende retningslinjer følges. Kurvenes funktion og udseende kan 

variere fra model til model.  
 
Skrab så mange rester som muligt væk. Blødgør fastbrændte rester på pander. Det er ikke nødvendigt at  
skylle  tallerkener under rindende vand.  
Placer servicet i maskinen på følgende måde:  

1.  Ting som kopper, glas, skåle og pander skal vende med åbningen neda d.  
2.  Buede ting eller ting med kanter skal placeres på skrå, så vandet kan løbe af.  
3.  Alle køkkenredskaber skal placeres  sikkert , så de ikke tipper ud.  
4.  Alle køkkenredskaber skal placeres , så spulearmene kan rotere frit under vasken.  

 
 

OBS!  Meget små ting bør  ikke komme i maskinen. De kan let falde ud af kurvene.  
 

¶ Placer hule ting som kopper, glas, skåle, pander o.l. med åbningen nedad, så der ikke kan samle sig 
vand i hulrum og fordybninger.  

¶ Tallerkener og køkkenredskaber må ikke ligge inden i hinanden, så de  dækker over hinanden.  
¶ Glas må ikke røre hinanden for at undgå skader.  

¶ Langbladede knive, der står på højkant, er en potentiel risiko for skader.  

¶ Lange og/eller skarpe redskaber som f.eks. knive  skal placeres vandret i kurv en . 
¶ Overfyld ikke maskinen. Dette  er vigtigt for at opnå et godt resultat  og et fornuftigt energiforbrug . 
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Placering af service i kurven  
 

Når servicet placeres således, vil det ikke flytt e sig af vandet fra spulearmen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Kop  Skål  Glas  Underkop  Skål  Ovalt fad  

Flad 
tallerken  

Dyb 
tallerken  

Dessert 
tallerken  

Bestikkurv  
Serveringsbestik  

IND  
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 ADVARSEL !  

Lad ikke noget stikke ud gennem bunden på 

bestikkurven.  
Læg skarpe ting med den s karpe del nedad.  

Be stikkurven  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
For personlig sikkerhed og optimalt vaskeresultat, placer sølvbestik sådan:  
¶ Lad ikke bestikdele røre hinanden.  
¶ Placer bestikdelene med håndtagene nedad.  
¶ Placer spidse knive og andr e farlige redskaber med håndtaget opad.  
  

Spiseskeer  

Dessertskeer  

Teskeer  

IND  

Knive  

Gafler  

Serveringsskeer  

Sovseskeer  

Serveringsgafler  
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6. START AF ET OPVASKEPROGRAM  
 

 

Programskema  

 

 

Note :  
 
* )  EN50242 : Dette program er testprogrammet. Oplysningerne for overensstemmelsestest ifølge EN50242 er 
følgende:  

¶ Kapacitet:  6 kuv erter  
¶ Indstilling  afspændingsmiddel: 6  
¶ Strømforbrug:  Slukket :  0,45 W  /  standby :  0,49 W   

  

Program  
Information om 

programvalg  
Program - 

beskrivelse  

Opvaske -
middel  

for/primær  

Varighed  
(min)  

Energi  
(k Wh)  

Vand -  
forbrug  

(l)  

Afspæn
dings - 
middel  

 
Intensiv  

Meget sn avset stentøj, 
normalt snavsede gryder 
og pander, tallerkener 
med indtørrede re ster  

Forvask ( 50 °C)  
Vask ( 70 °C)  
Skylning  
Skylning  
Skylning ( 70 °C) 
Tørring  

3/ 15  g 
(eller 3i1)  

140  0,9  10  Ja 

 
Normal  

Normalt snavset service, 
gryder, glas og let 
snavsede pander  

Forvask  
Vask (6 0°C)  
Skylning  
Skylning ( 70 °C)  
Tørring  

3/ 15 g  
(eller 3i1)  

120 0,7  8 Ja 

 

Dette er standard 
programmet. Det er til 
normalt snavset service, 
og det e r det mest 
effektive program  m.h.t. 
energi og vandforbrug for 
denne type af service  

Forvask  
Vask (5 0°C)  
Skylning  
Skylning (70 °C)  
Tørring  

3/ 15 g  
(eller 3i1)  

180  0,61  6,5  Ja 

Glas 
 

Let snavsede glas, 
krystalglas og fint 
porcelæn  

Vask (45 °C)  
Skylning  
Skylning ( 60°C)  
Tørring  

18 g  
(eller 3i1)  

75  0,5  7 Ja 

 

Let snavset stentøj og 
glas  

Vask (65°C)  
Sky lning (70°C)  
Tørring  

18 g  
(eller 3i1)  

90  0,65  7 Ja 

 
Hurtig  

Kort opvasketid for let 
snavset service og hurtig 
vask  

Vask (40°C)  
Skylning  
Skylning (40°C)  

15 g  30  0,23  6 /  

 
Frugt  

Skylning af frugt  Skylning  -   0,01  4,3  /  

 
Selv -

rengøring  

Dette program er e n 
effektiv rengøring af 
opvaskemaskinen  

Vask (70°C)  
Skylning  
Skylning (65°C)  
Tørring  

15 g  
(eller 3i1)  

80  0,58  6,6  /  
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Start af maskinen  
TrÞk kurven ud (se afsnittet òfyld opvaskemaskinens kurveò) 
P¬fyld opvaskemiddel (se afsnittet salt, opvaskemiddel og afspÞndingsmiddelò) 
Sæt stikp roppen i kontakten . Strømforsyningen er 220 -240V AC 50 Hz.  
Kontroller , at vandtilførslen er åben  på fuldt tryk . 
 
Tryk på programknappen.  For hvert tryk skifter programvalget således:  
ECO- >Glas - >90 min - > Hurtig - >Fru g t - >Sel v - rengøring - >Intensiv - >Normal  

Når et  program er valgt, tændes det pågældende programs lampe.  
Tryk på Start/Pause knappen , og maskinen starter.  
 

OBS!  
Hvis der trykkes på Start/Pause knappen under en vask  for at pause programmet , vil 
programlampen  stoppe med at  blinke , og maskinen giver et ly dsignal hvert minut , indtil der 
trykkes på Start/Pause knappen igen.  

 

Ændring af program  
Et program, der allerede kører, kan kun ændres, når det kun har kørt i kort tid. Ellers kan opvaskemidlet 

allerede være udløst, og maskinen har måske allerede pumpet v and ud. Hvis dette er sket, må der 
p¬fyldes opvaskemiddel igen (se afsnittet òP¬fyldning af opvaskemiddel). 

 
Tryk på Start/Pause knappen, og tryk derefter på programknappen i mere end 3 sekunder.  Programmet 
annulleres nu , og m askinen vil nu være i standby stilling . Vælg nu det ændrede program  og  tryk på 
Start/Pause knappen .  
 

OBS!  

Hvis døren åbnes , mens maskinen vasker , så vil maskinen pause. Når døren lukkes igen , vil 
maskinen fortsætte efter 10 sekunder.  

 
Hvis der er noget galt med maskinens hukommelsesf unktion, så vil maskinen gøre det valgte program 
færdigt, når strømmen har været afbrudt.  
 
Hvis du har glemt at sÞtte en tallerken ié.. 

Et glemt stykke service kan sættes i til enhver tid, før dækslet til opvaskemiddelrummet åbnes.  
 
 

1. Tryk på Start/Pause  knappen for at stoppe maskinen.   4. Sæt det glemte service i.  
 
2. Åbn døren på klem.      5. Luk døren . 
 

3. Når  spulearmene er stoppet,  kan døren åbnes helt .  6. Tryk  på Start/P ause knappen ,
         og maskinen starter efter 10 
         sekunder .  
  
 

Når programmet er slut  
Når programmet er færdigt, vil summeren lyde i 8 sekunder. Afbryd maskinen på On/Off knappen, luk evt. 
for vandtilførslen, og åbn maskinens dør. Vent nogle minutter med at tømme maskinen for at undgå at 
håndtere service, mens det er varm t og mere sårbart overfor at gå i stykker. Servicet vil også tørre bedre.  
 
Sluk for maskinen  
1.  Sluk for maskinen ved at trykke på On/Off knappen.  

2.  Luk evt. for vandtilførslen.  

 
Åbn døren forsigtigt  
Varmt service er følsomt overfor stød. Servicet bør derfor ha ve tid til at afkøle i ca. 15 minutter, før det 
tages ud af maskinen.  
Åbn maskinens dør på klem, og vent nogle minutter med at tage servicet ud. Så vil det være afkølet, og 
det tørrer også bedre på denne måde.  

 
Tømning af maskinen  
Det er normalt, at maskin en er våd indvendig.   
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 ADVARSEL !  

Det er farligt at åbne døren under vask, da 
man kan blive skoldet af det varme vand.  

 ADVARSEL !  
Start aldrig maskinen, hvis filtrene ikke sidder korrekt.  
Maskinen må aldrig bruges uden filtr ene.  
Fejlagtig udskiftning af filtrene reducerer maskinens ydelse og kan skade servicet.  

  
 

 
 

 
 
 
 

 

7. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING  
 

Filtersystemet  
 
Filtersystemet forhindrer, at større rester, levninger og andre objekter kommer ind i pumpen.  
  
Filtersystemet består af et grovfilter, et hovedfilter og et finfilter.  

 
 

Grovfilter C 
Større objekter so m stykker af ben og glas, der kunne 
stoppe  afløbet,  fanges i grovfilteret. Klem let på 
tappen på toppen af  filteret og løft  det op.  

 
Finfilter B  
Finfilteret fanger snavs og madrester i  filtersumpen og 
forhindrer dem i at sætte sig på servicet under  vask en. 
 
Hovedfilter A  
Mad-  og snavspartikler, der fanges af dette filter, 

bliver findelt  af en kraftig stråledyse på  spulearm en og 
vaskes ud  i afløbet.  
  

 
Filterenheden  
Filteret fjerner effektivt madpartikler fra vandet, så det kan recirkuleres under vaskeproces sen. For at få 

den bedste virkning og det bedste resultat, skal filtrene rengøres jævnligt. Det er en god ide at fjerne de 

større madrester efter hver opvask og skylle filter og filterskål i rindende vand. Filterenheden tages ud ved 
at trække skålens håndt ag opad.  
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

Trin 1: Drej filterenheden (A, B og C) mod 

uret og løft enheden op.  

Åbn  

Trin 2: Løft B og C op af A.  
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 ADVARSEL !  
Slå ikke på filtrene under  rengøringen. Filtrene kan blive deforme, og maskinens ydelse kan 
blive forringet.  

 ADVARSEL !  
Brug aldrig spray - rengøringsmidler  til rengøring af dørpanelet , da det kan beskadige dørlåsen 
og elektriske komponenter.  

Slibende rengøringsmidler og nogle køkkenruller bør ikke bruges. De kan lave ridser eller 
efterlade plet ter på overflader ne af rustfrit stål . 

 

 
 
 

OBS!  
Når trin 1 til 3 følges, udtages filtersystemet korrekt. Når trin 3 til 1 følges isættes filtersystemet 

korrekt.  
 
Note:  
-  Kontroller filteret for tilstoppelse , hver gang maskinen har været i brug.  
-  Når grovfilteret skru es af, kan filtersystemet fjernes. Fjern m adrester og rens filteret under rindende 

vand.  
 

OBS!  
Hele filterenheden bør renses en gang om ugen.  
 

 

Rensning af filteret  
Grovfilteret og finfilteret kan renses med en opvaskebørste. Sæt filterdelene i som vist o venfor og isæt 

filterenheden ved at placere den i filtersædet og presse nedad.  
 
 
 
 
 
 

 

 
Pleje af opvaskemaskinen  
Kontrolpanelet kan rengøres med en let fugtig klud. Tør efter med en tør klud.  
Udvendigt kan der anvendes en polérvoks.  
Brug aldrig skarpe gens tande, skuresvampe eller skrappe rengøringsmidler noget sted på maskinen.  

 

Rengøring af døren  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Trin 3: Adskil B og C.  

Brug kun en varm , blød og fugtig klud til at 
ren gøre dørens kanter. F or at undgå at der 

trænger vand ind i dørlåsen og i elektriske 
komponenter, må der  aldrig bruges spray -
rengørings midler . 


















